
MADE IN ITALY

เครื่องคลมุดิน PaTriziO ท ำงำนบนกิ่งไมแ้ละพุ่ม
ไมท่ี้มีเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงไม่เกิน 6 นิว้ และเหมำะ
ส ำหรบักำรคลมุดินเศษวสัดจุำกกำรตดัแต่งกิ่ง
โรเตอรมี์เทคโนโลยี Bite Limiter
วงแหวนจ ำกดัเหลก็จ ำกดัควำมลกึของกำรตดั ลด
ควำมตอ้งกำรพลงังำน และรบัประกนัประสทิธิภำพ
ท่ียอดเย่ียม

PaTriziO มีตวัเล่ือนสลกัแบบปรบัไดแ้ละแบบ
เปล่ียนได ้ใบมีดเคำนเ์ตอรส์องแถวส ำหรบักำรคลมุ
ดินท่ีละเอียด แมก้ระทั่งกำรคลมุดิน ฮูด้แบบไฮดรอ
ลกิท่ีมีกระบอกสบูในตวัท่ีป้องกนัโดยตวัเครื่อง และท่ี
ยึดฟันเหลก็หลอมท่ีผำ่นกำรอบชบุดว้ยควำมรอ้น
พรอ้มใบมีด MINI BL และ MINI C /3 ฟัน.

เครื่องตดัหญำ้ PTO ส ำหรบัรถแทรกเตอร์
พรอ้มโรเตอร์Bite Limiter แบบฟันตำย

PATRIZIO 150



อุปกรณม์าตรฐาน PATRIZIO 150

ฝำกระโปรงหลงัไฮดรอลกิ กระปกุเกียรพ์รอ้มลอ้ฟรี

ตวัเครื่องปิดสนิท เพลำสง่ก ำลงัพรอ้มลกูเบีย้วคลชั

ศนูยก์ลำงกำรอดัจำรบีแบบรวมศนูย์ เพลำโรเตอรแ์บบยึดติด (ในเหลก็หลอม)

ท่อไฮโดรลกิรวมอยู่ในเฟรม โรเตอรต์วัจ ำกดักำรกดั

ตวัป้องกนักระบอกสบู เคำนเ์ตอรใ์บมีดเหลก็เช่ือม

โซป่้องกนั รำงเล่ือนปรบัระดบัได้

สง่ดว้ยสำยพำน

ตัวเลือก

อปุกรณส์ว่นหนำ้ ลงิคบ์นไฮดรอลกิ

ตวัเลือกฟันหลำยแบบ กรอบป้องกนัเครื่องกล

คุณสมบตัิทีส่ าคัญทีสุ่ด
โรเตอรจ์  ำกดักำรกดั
—ความเรว็และประสทิธิภาพทีเ่หนอืชัน้ดว้ยความตอ้งการพลงังานทีต่  ่ากว่า

กะทดัรดัและเบำ
— เหมาะส าหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเลก็

เคำนเ์ตอรเ์บลด
—สองแถวของใบมีดเคานเ์ตอรส์  าหรบัปลกีย่อยและ MULCH ทีเ่หมือนกนัมากขึน้



ข้อมูลทางเทคนิค PaTriziO 150

รถแทรกเตอร ์(แรงมำ้) 50-100

สง่ก ำลงัออก PTO (รอบต่อนำที) 540-1000

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน (มม.) 1480

ควำมกวำ้งทัง้หมด (มม.) 1746

น ำ้หนกั (กิโลกรมั) 780

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำงของโรเตอร์ (มม.) 360

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำงกำรย่อยสงูสดุ (มม.) 150

หมำยเลขใบมีดประเภท MINI BL 28

*ขอ้มลูหมำยถึงเครื่องท่ีเป็นมำตรฐำน ขอ้มลูทำงเทคนิคในแคตตำลอ็กนีอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้



อุปกรณม์าตรฐาน
ฝำกระโปรงหลงัไฮดรอลิก ตวัปอ้งกนักระบอกสบู

ตวัเครือ่งปิดสนิท โซป่อ้งกนั

เคำนเ์ตอรใ์บมีดเหล็กเช่ือม เกียรพ์รอ้มสำยพำน

กระปกุเกียรพ์รอ้มลอ้ฟรี

โรเตอรต์วัจ ำกดักำรกดั

เพลำโรเตอรแ์บบโบลทใ์นฟอรจ์



MADE IN ITALY

UML  DT 200
เครื่องตดัหญา้ส าหรบัรถแทรกเตอรท่ี์มีโรเตอรแ์บบฟัน
ตาย (UML/DT) หรือโรเตอรโ์รเตอรแ์บบคอ้นเหวี่ยง
(FML/DT)

เครื่องตดัหญา้ป่าไมท่ี้มีก าลงัการผลิตสงูท่ีมีความ
แข็งแรงในการคลมุดว้ยหญา้พุ่มไม ้เศษพืชผล 
และตน้ไมท่ี้มีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางสงูสดุ 10 นิว้

UML/DT - FML/DT มีขนาดกะทดัรดั
และโครงสรา้งท่ีทนทาน ท าใหเ้ป็นโซลชูนัใน
อดุมคติส  าหรบัการใชง้านท่ีหลากหลาย

ระบบสง่ก าลงัแบบคู่ช่วยใหมี้การกระจาย
พลงังานท่ีดีขึน้ ท  าใหว้สัดคุลมุหญา้มีความ
ไดเ้ปรียบทางกลไกดีขึน้เม่ือท างานในวสัดท่ีุมี
น า้หนกัมาก



ฝากระโปรงหลงัไฮดรอลิก กระปกุเกียรพ์รอ้มลอ้ฟรี

ตวัเครือ่งปิดสนิท เพลาสง่ก าลงัพรอ้มลกูเบีย้วคลตัช ์(UML/DT)

ศนูยก์ลางการอดัจารบีแบบรวมศนูย์ เพลาสง่ก าลงัออก (FML/DT)

ทอ่ไฮโดรลิกรวมอยูใ่นเฟรม เพลาโรเตอรแ์บบขนัน็อต (ในเหล็กหลอม) 
(UML/DT)

ตวัป้องกนักระบอกสบู เคานเ์ตอรใ์บมีดเหล็กเช่ือม

โซป่้องกนัแถวคู่ รางเลื่อนปรบัระดบัได้

เกียรพ์รอ้มสายพาน

อปุกรณม์าตรฐาน

อุปกรณส่์วนหน้า ลิงคบ์นไฮดรอลิก

ขยายการเชื่อมโยง 3 จดุ รางพิเศษลงใตด้ิน (UML/ST)

แผ่นป้องกนัโซแ่บบโบลท์ (UML/ST) กรอบป้องกนัเครือ่งกล

ตวัเลือกฟันหลายซี่ (UML/ST) กรอบป้องกนัไฮดรอลิก

UML  DT 200

คุณสมบตัิเสริม

กรอบปอ้งกนัเครื่องกล

ประตหูลงัควบคมุดว้ยระบบไฮดรอลิก
ดว้ยสองกระบอกสบูเพ่ือความน่าเช่ือถือที่ดีขึน้

ยางกนัล่ืนส าหรบังานหนกั



รถแทรกเตอร ์(แรงม้า) 80-130

สง่ก าลงัออก PTO (รอบตอ่นาท)ี 1000

ความกวา้งในการท างาน (มม.) 2062

ความกวา้งทัง้หมด (มม.) 2302

น า้หนกั (กิโลกรมั) 1500

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของโรเตอร์ (มม.) 425

เสน้ผ่านศนูยก์ลางการยอ่ยสงูสดุ (มม.) 250

หมายเลขฟันประเภท ชนิด C/3+C/3/SS
42+2

ชนิด I+C/3/SS
58+2

UML  DT 200

เกียรพ์รอ้มสายพานใน XPB

รางเลื่อนปรบัระดบัได้

MODEL

*ขอ้มลูหมายถึงเครือ่งที่เป็นมาตรฐาน ขอ้มลูทางเทคนิคในแคตตาล็อกนีอ้าจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

สิง่ท่ีแนบมากบัสว่นหนา้ ขยายการเช่ือมโยง 3 จดุ
การด์เครื่องกลหรือไฮดรอลกิ 3

ตวักัน้เฟรมและตวัผลกั
วสัดหุ่างจากผูใ้ชง้าน



MAKE THE DIFFRENCE

สิ่งที่แนบมากบัสว่นหนา้ ลื่นไถลพิเศษเพ่ือไปใตด้ิน (UML-DT)

โครงกดไฮดรอลิก

แผ่นป้องกนัโซแ่บบโบลทอ์อน (UMLDT)

กลไกดนัเฟรม

HYDRAULIC TOP ลิงค์

ฟัน ออกแบบมาใหไ้มมี่ใครเทียบได้

ตวัเลือกฟันหลายแบบ (UML-DT)



MADE IN ITALY

คลมุดว้ยหญา้ ป่าไม ้ส  าหรบัรถแทรกเตอร ์PTO ท่ีมีโร
เตอรฟั์นตาย

UML / S / DT 225

ยนูิตนีเ้หมาะส าหรบัการถมดิน
แอปพลเิคชนั กรอบท าใหค้ลมุดว้ยหญา้มากขึน้
คลอ่งแคลว่เม่ือท างานบนทางลาดชนัและ
ในสภาวะท่ีรุนแรง

รุน่นีมี้ Spike . ท่ีเปล่ียนได้
เคานเ์ตอรเ์บลด สกีป้รบัระดบัได ้และป้องกนัการ
สกึหรอดา้นใน
clades เป็นอปุกรณม์าตรฐาน เป็นทางเลือก
UML/S/DT สามารถติดตัง้ไดท้ัง้แบบกลไก
หรือแบบไฮดรอลกิ
โครงยามพรอ้มหมดุน ารปิเปอร์

130-190 แรงมา้ Ø 25 ซม. สงูสดุ



ฝากระโปรงหลงัไฮดรอลิก สง่ดว้ยสายพาน

แผ่นหุม้ป้องกนัการสกึหรอภายในFCP กระปกุเกียรพ์รอ้มลอ้ฟรี

ตวัเครือ่งปิดสนิท เพลาสง่ก าลงัพรอ้มลกูเบีย้วคลชั

ศนูยก์ลางการอดัจารบีแบบรวมศนูย์ เพลาโรเตอรแ์บบยดึติด (ในเหล็กหลอม)
ทอ่ไฮโดรลกิรวมอยูใ่นเฟรม โบลตแ์บบเปลี่ยนไดบ้นสไปคเ์คานเ์ตอรเ์บลด

ตวัป้องกนักระบอกสบู รางเลื่อนปรบัระดบัได้

ติดโซป่้องกนั สนบัสนนุขาบรกิาร

อุปกรณม์าตรฐาน

อุปกรณเ์สริมด้านหน้า (UML/S/DT 225) อุปกรณจ์ัดต าแหน่งตัวเองแบบ W ระหว่าง
เพลาขับ PTO/กระปุกเกียร์

แผ่นป้องกนัโซแ่บบโบลท์ ลื่นไถลพิเศษไปใตด้ิน

ตวัเลือกฟันหลายแบบ กรอบป้องกนัเครือ่งกล

ลิงคบ์นไฮดรอลิก กรอบป้องกนัไฮดรอลิก

ระบบก าหนดระยะเองแบบ Z ของเพลาขบั 
PTO/กระปกุเกียร ์

รปิเปอรเ์สรมิส  าหรบัโครงการด์

คุณสมบตัิเสริม

ระบบก าหนดระยะเองสไตล ์Z
ของเพลาขบั/กระปกุเกียรส์ง่ก าลงัออก
รกัษาการท างานท่ีถกูตอ้งเสมอ
มมุระหวา่งเพลาสง่ก าลงัออก
และการเปิดเครื่อง (อปุกรณเ์สรมิ)



รถแทรกเตอร ์(แรงม้า) 130-190

สง่ก าลงัออก PTO (รอบตอ่นาท)ี 1000

ความกวา้งในการท างาน (มม.) 2307

ความกวา้งทัง้หมด (มม.) 2670

น า้หนกั (กิโลกรมั) 1825

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของโรเตอร์ (มม.) 452

เสน้ผ่านศนูยก์ลางการยอ่ยสงูสดุ (มม.) 250

หมายเลขฟันประเภท ชนิด C/3+C/3/SS
48+4

ชนิด I+C/3/SS
66+2

UML  DT 200รายละเอยีด

*ขอ้มลูหมายถึงเครือ่งที่เป็นมาตรฐาน ขอ้มลูทางเทคนิคในแคตตาล็อกนีอ้าจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

แผน่หุม้ป้องกนัการสกึหรอภายในFCP
ดดูซบัการสกึหรอพรอ้มปกป้องเฟรม

สลกัเกลียวแบบเปล่ียนได้
บนใบมีดเคานเ์ตอรแ์หลม
สามารถปรบัผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ยได้
ขนาดขณะใชง้าน



MAKE THE DIFFRENCE

คุณสมบตัิหลัก

ริปเปอรเ์สริมส ำหรบัโครงดนั

ลืน่ไถลพเิศษทีจ่ะไปใตด้นิ

กำรจดัแนวตวัเองแบบ W
อปุกรณร์ะหว่ำงไดรฟ์ส่งก ำลงัออก
เพลำ/เกยีร์
ใหเ้ครือ่งตดัหญำ้ท ำงำน
ในหลำยมมุโดยไม่ฉุดก ำลงั PTO

ประเภทโรเตอร ์C ประเภทโรเตอร ์I

C/3
(มาตรฐาน)

C/3/HD
(ตวัเลือก)

BL BLADE
(ตวัเลอืก -
ตอ้งการ
อะแดปเตอร)์

K/3
(ตวัเลือก)

I
(ตวัเลือก)

C/3/SS
(ท่ีขดูขา้ง)




