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ขอ้มูลทางเทคนคิ Technical data 8280 W

เครือ่งยนต ์/ ENGINE

รุน่ / Model Weichai Power WP7

มาตรฐานไอเสยี /Emission level CN III

กระบอกสบู / ปรมิาตร /Cylinders/Displacement จ านวน/ซซีี 6/7500

เทอรโ์บชารจ์เจอรพ์รอ้มระบบระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 
/Turbocharger with charge air cooling

●

พัดลมระบายความรอ้นแบบพลกิกลับได ้/Reversable cooling fan ●

หัวฉีด /Injection ประเภท คอมมอลเรล

พลังสงูสดุ /Max. power (ECE R120) กโิลวัตต/์แรงมา้ 202/275

ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุ/Max. engine speed (rated) รอบต่อนาที 2200

แรงบดิสงูสดุ /Max. torque นวิตันเมตร 1186

แรงบดิเพิม่ /Torque rise % 36

ความเร็วทีแ่รงบดิสงูสดุ /Speed at maximum torque รอบต่อนาที 1500

กรองอากาศพรอ้มทีเ่ป่าฝุ่ น /Air filter with dust ejector ●

ความจถัุงน ้ามันเชือ้เพลงิ /Fuel tank capacity ลติร 520

การสง่ก าลงั/ TRANSMISSION

รุน่ /Model ZF T7300

พาวเวอรชั์ตเทลิ /PowerShuttle ●

พาวเวอรช์ฟิต ์/POWERSHIFT

เกยีร ์/Gearbox จ านวน 6 gears x 4 Powershift steps

จ านวนเกยีร์ พรอ้ม พาวเวอรชั์ตเทลิ 4 สเต็ป และครปีเปอร์
/N° of speed with 4 Powershift steps and Creeper

40F + 40R

คอมฟอรท์ คลัตช์ ●

ความเร็วสงูสดุ /Maximum speed กม./ชม. 40 ECO engine speed

ความเร็วต ่าสดุ /Minimum speed กม./ชม. 0.48

ระบบไฮดรอลกิสแ์ละระบบเชือ่มโยง /HYDRAULICS AND LINKAGE

อัตราการไหลของป๊ัม /Pump flow ลติร/นาที 116 LS

ป๊ัมพวงมาลัยอสิระ /Independent steering pump ●

การควบคุมสปลูวาลว์ /Spool valves controls ประเภท Mechanical

วาลว์ควบคุมเสรมิไฮดรอลกิ /Hydraulic auxiliary control valves จ านวน 4

พาวเวอรบ์ยีอนด(์ขอ้ต่อมาตรฐาน) 
/Power Beyond (standard couplers)

●

ลฟิทท์า้ยแบบอเิล็กทรอนกิส ์/Electronic rear llift ●

ก าลังยกของการเชือ่มโยงดา้นหลัง /Rear linkage lifting capacity กโิลกรัม 10500

การท างานภายนอกทีบั่งโคลนหลัง 
/External operation on rear fenders

●

ขอ้ต่อดา้นหนา้ /Front linkage ●

ก าลังยกเชือ่มโยงดา้นหนา้ /Front linkage lifting capacity กโิลกรัม 5100
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พทีโีอ / PTO

พทีโีอดา้นหลัง 750/1000 /Rear PTO 750/1000 ●

สง่ออกก าลังดา้นหลังอตัโนมัต ิ/Rear Auto PTO ●

พทีโีอ ดา้นหลังพรอ้มเพลาแบบถอดได ้
/ Rear PTO with removable shaft

●

เพลาหนา้ 1000 /Front PTO 1000 ๐

เพลาและเบรก / AXLES AND BRAKES

รุน่ /Model DANA M60HD

ล็อกเฟืองทา้ยไฮดรอลกิไฟฟ้า 100% และ 4WD/
Electro-hydraulic differential lock 100% and 4WD

●

ระบบเอเอสเอ็ม /ASM system ●

มมุพวงมาลัย /Steering angle องศา 55

เบรกจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake ●

หอ้งโดยสาร / CAB

หอ้งโดยสาร /Cab 6-pillars

ระบบกันสะเทอืนหอ้งโดยสาร Silent-Block /
Silent-Block cab suspension

●

เครือ่งปรับอากาศ / Air conditioning ●

ทีน่ั่ง Max-Professional Plus,  ระบบกันสะเทอืนแบบ pneumatic 
และแบบหมนุ /Seat Max-Professional Plus, pneumatic 
suspension and swivel

●

ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร /Passenger seat ●

จอแสดงผลดจิติอลขัน้สงู /Advance digital display ●

ไฟ LED ท างาน /LED working lights ●

ไฟ LED ส าหรับการขับขี ่/LED driving light ●

ขนาดและน า้หนกั / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ยางหนา้ /Front tyres (min.) 600/65 R34”

ยางหลัง /Rear tyres (min.) 710/70 R38"

ระยะฐานลอ้ /Wheelbase มลิลเิมตร 3120

ความยาว /Length มลิลเิมตร 4910 (min.)

ความสงู (สงูสดุ) /Height (max.) มลิลเิมตร 3436

ความกวา้ง (สงูสดุ) /Width (max.) มลิลเิมตร 2751

ระยะหา่งจากพืน้ดนิ /Ground clearance มลิลเิมตร 600

น ้าหนักบรรทุกรวม /Total unladen weight กโิลกรัม 9440

โหลดเพลาดา้นหนา้สงูสดุทีอ่นุญาต
/Maximum permissible axle load, front

กโิลกรัม 6500

โหลดเพลาดา้นหลังสงูสดุทีอ่นุญาต
/Maximum permissible axle load, rear

กโิลกรัม 10000

น ้าหนักสงูสดุทีอ่นุญาต /Maximum permissible weight กโิลกรัม 14000

˜ = มาตรฐาน = ตัวเลอืกเสรมิ - ไมม่ใีนรุน่น้ี * Measured at 610 mm ISO point
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