
รุน่ STRIKE-Series  
90,100,110 แรงมา้

 SDF Series 1000 Stage III A 
เครื่องยนต ์4 สูบ เทอรโ์บอนิเตอรค์ูลเลอร์

 ระบบส่งก าลงั 4 หรอื 5 สปีดพรอ้มสเปคตวัเลอืกที่
หลากหลาย:  

 SenseClutch, PowerShuttle พรอ้มการ 
ตอบสนอง 5 ระดบั และ ฟังกช์นัมอดูเลต Stop&Go

 ระบบ SDD พรอ้มใชง้าน
 ระบบไฮดรอลกิ ECO 55 ลติร/นาท ีหรอื 60 ลติร/นาที
 ความเรว็PTO 4 สปีด:540/540ECO/1000/1000ECO

ประกอบดว้ยความเรว็ PTO ดา้นหลงัและความเรว็ PTO
ดา้นหน้า
 หวัเก๋ง 4 เสา: ความสะดวกสบายทีเ่หนือชัน้และปรบัให้

เหมาะสมกบัทศันวสิยัส าหรบัรถตกัดา้นหน้า

รถแทรกเตอร ์ลัมโบกนีิ



ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค STRIKE 
90

STRIKE 
100

STRIKE 
110

เครื่องยนต์ /ENGINE

การปล่อยไอเสยี / Emissions Stage III A Stage III A Stage III A
ผูผ้ลติ /Manufacturer

SDF 1000.4 WTI SDF 1000.4 WTI
SDF 1000.4 

WTI
กระบอกสบู/ราง /Cylinders/Displacement จ านวน/ซซีี 4/3849 4/3849 4/3849
อนิเตอรค์ลูเลอรเ์ทอรโ์บ /Turbo intercooler   

ก าลงัสงูสุด / Maximum power กโิลวตัต/์แรงมา้
kW/HP

64.7/88 73.5/102 80.9/113

ก าลงัไฟเรทมาตราฐาน (ECE R120) ที ่2200 รอบต่อ
นาที /Rated power (ECE R120) at 2200 rpm

กโิลวตัต/์แรงมา้
kW/HP

64.7/88 70.5/96 75/102

แรงบดิสงูสุดที ่1600 รอบต่อนาที /Max. torque at 1600 
rpm

นิวตนั-เมตร / Nm 345 373 425

การจดัการเครื่องยนต์แบบอเิลก็ทรอนิกส์ /Electronic 
engine management

  

ความจุถงัน้ามนั/ Fuel tank capacity ลติร / litres 130 150 150
SHUTTLE
Mechanical shuttle (LS)   

ระบบส่งก าลงัแบบไฮดรอลกิ /Hydraulic PowerShuttle
(GS)   

ระบบ Stop&Go /Stop&Go system (GS)   

ระบบเกยีรก์ล /MECHANICAL GEAR-BOX
เกยีร ์4 สปีด /4-speed gearbox   -

ความเรว็ /Speeds จ านวน 8+8 8+8 -
Speeds with underdrive and creeper จ านวน 32+32 32+32 -
เกยีร ์5 สปีด /5-speed gearbox   

ความเรว็ /Speeds จ านวน 10+10 10+10 10+10
Speeds with underdrive and creeper จ านวน 20+20 20+20 20+20
เกียรเ์ครื่องกลพร้อม สงู-ต ำ่ /MECHANICAL GEAR-
BOX WITH HI-LO
เกยีร ์4 สปีด /4-speed gearbox   -

ความเรว็ /Speeds จ านวน 16+16 16+16 -

Speeds with underdrive and creeper จ านวน 32+32 32+32 -

เกยีร ์5 สปีด /5-speed gearbox   

ความเรว็ /Speeds จ านวน 20+20 20+20 20+20
Speeds with underdrive and creeper จ านวน 40+40 40+40 40+40

จ านวนเกยีรพ์าวเวอรช์ฟิท์ /Powershift gear number จ านวน 2 2 2



เกยีรเ์ครื่องกลพรอ้ม HML /MECHANICAL GEAR-BOX 
WITH HML
เกยีร ์5 สปีด /5-speed gearbox - - 

ความเรว็ /Speeds จ านวน - - 30+30
Speeds with underdrive and creeper จ านวน - - 60+60

จ านวนเกยีรพ์าวเวอรช์ฟิท์ /Powershift gear number จ านวน - - 3

เพลาก าลงัหลงั REAR PTO
ด าเนินการดว้ยไฟฟ้าไฮดรอลกิ /Electrohydraulically
operated   

เพลาก าลงั540 /540 PTO   

เพลาก าลงั PTO 540/540ECO   

เพลากาลงัโหมดประหยดั540/540ECO/1000/1000ECO 
PTO

  

Ground speed PTO   

เพลำ PTO หน้ำ /FRONT PTO
เพลาก าลงั PTO 1000 รอบ /1000 PTO   

เพลำหน้ำและหลงั /FRONT AND REAR AXLE
ขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า 4WD /Electrohydraulically operated
4WD

  

ลอ็คเฟืองทา้ยแบบควบคุมดว้ยไฟฟ้า /Electrohydraulically
operated differential lock

  

เบรกและพวงมำลยั BRAKES/STEERING
เบรก 4 ลอ้ /4-wheel braking   

เบรกเมื่อจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake   

เบรกเมื่อจอดรถไฮดรอลกิ /Hydraulic Parking Brake 
(Parkbrake) -  

พวงมาลยัไฮโดรสแตตกิพรอ้มปัม๊อสิระ /Hydrostatic 
steering with independent pump

  

ระบบ SDD /SDD system - - 

จดุเช่ือมยึดต่อ /HITCH
จุดเชื่อมยดึต่อหลงัแบบกลไก /Mechanical rear hitch   

จุดเชื่อมยดึต่อหลงัอเิลก็ทรอนิกส ์/Electronic rear hitch   

ความสามารถในการยกหลงั (รุ่นมาตราฐาน) /Rear lift 
capacity (std) กโิลกรมั / kg

3570 3600 3600

ความสามารถในการยกหลงั(เสรมิ) /Rear lift capacity (opt) กโิลกรมั / kg 4525 4855 4855/5410
จุดเชื่อมยดึต่อดา้นหน้า /Front hitch   

ความสามารถในการยกดา้นหน้า /Front lift capacity กโิลกรมั / kg 1850 1850 1850
ระบบไฮดรอลิกส์ / HYDRAULIC SYSTEM
อตัราการไหลของเครื่องสบูไอดรอลกิสม์าตราฐาน /Pump
flow rate (std)

ลติรต่อนาท ี/
l/min

55 55 55

อตัราการไหลของเครื่องสบูไอดรอลกิสเ์สรมิ /Pump flow
rate (opt)

ลติรต่อนาท ี/
l/min

60ECO 60ECO 60ECO



ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศนูยก์ลำง / Open centre
hydraulic system

  

ระบบวาลว์แกนเลื่อนเสรมิหลงั / Rear auxiliary spool 
valves

2/4/6/6+2 2/4/6/6+2 2/4/6/6+2

ห้องโดยสำร /CAB
เครื่องปรบัอากาศ /Air conditioning   

หลงัคาสงู /High-visibility roof   

เบาะนัง่คนขบัพรอ้มระบบกนัสะเทอืนแบบกลไก /Driver 
seat with mechanical suspension

  

เบาะนัง่คนขบัพรอ้มระบบกนัสะเทอืนแบบถุงลม /Driver 
seat with air suspension

  

ทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร /Passenger seat   

ขนาดและน้าหนกั/ DIMENSIONS AND WEIGHTS
พรอ้มยาง /With rear tyres 420/85R34 480/70R34 480/70R34
ความยาวสงูสุดของกา้นสบูยก /Max. length with lift 
linkage

มลิลเิมตร / 
mm

4232 4314 4314

ความกวา้ง (ต ่าสุด.-สงูสุด) /Width (min.-max.) มลิลเิมตร / 
mm

2065-2365 2209-2609 2209-2609

ระยะฐานลอ้ (4WD/2WD) /Wheelbase (4WD/2WD) มลิลเิมตร / 
mm

2400/2365 2400/2360 2400/-

ความกวา้งของรางดา้นหน้า (ต ่าสุด-สงูสุด) /Front track 
width (min.-max.)

มลิลเิมตร / 
mm

1661-1862 1728-2128 1728-2128

ความกวา้งของรางดา้นหลงั(ต ่าสุด-สงูสุด) /Rear track 
width (min.-max.)

มลิลเิมตร / 
mm

1602-1902 1706-2106 1706-2106

ความสงูเหนือหอ้งโดยสาร /Max. height over cab มลิลเิมตร / 
mm

2700 2730 2730

น ้าหนกัพรอ้มหอ้งโดยสาร /Weight with cab กโิลกรมั / kg 3900 4200 4300
ก าลงัโหลดสงูสุด /Max. permissible load กโิลกรมั / kg 6200 7000 7500

www.lamborghini-tractors.com
www.lamborghini-tractors.com

มาตรฐาน เสรมิ ไม่มใีนรุ่นนี้ -


