
LL 125/500
เคร่ืองใหน้ ำ้พร้อมทอ่ม้วนนล  ับ



ข้อมูัทำงเทคนิค

120

ความยาวทอ่ 500

สว่นของทอ่ 125 มิลลิเมตร

รศัมีการใหน้ า้สงูสดุ 72 เมตร

อตัราการไหลของน า้สงูสดุ 106 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง

แรงดนัต ่าสดุ 3.5atm

แรงดนัสงูสดุ 8 บาร์

น า้หนกั 5200 กิโลกรมั

คุณสมบ ติ

การกรอทอ่กลบัดว้ยเครือ่งยนตส์บูเดียว (ประหยดัพลงังาน)

แทน่ลา่งหมนุไฮดรอลิก 360องศา

รถเข็นสงักะสี 2, 3หรอื 4 ลอ้ (ยางหรอืเหล็ก)

สปรงิเกลอรพ์รอ้มหวัฉีดขนาดตา่งๆ

ไฮดรอลิยกของรถเข็น

พกุ/ขายดึไฮดรอลิก

ลกูสบูไฮดรอลิกดา้นหนา้

พกุ/ขายดึหนา้เครือ่ง

คอมพิวเตอรค์วบคมุความเรว็ในการกรอกลบั

คอมเพรสเซอรเ์พ่ือลา้งทอ่

ทอ่แรงดนัสงู 4 เมตรส าหรบัเช่ือมตอ่




