
หัวขุดร่องโรตาร่ีใบมดีเดีย่ว
ส าหรับขุดคูน า้ขนาดเลก็



หัวโรตาร่ีขุดคูน ้าขนาดเล็กใบมีดเดี่ยว
โรตาร่ีเซาะร่องระบายน ้ากลางลอ้เดียวส าหรับขดุคูท่ีมีความลึกสูงสุด 35 ถึง 78 ซม. และมุมผนงั 
30° ดินจะกระจายอยูท่างดา้นขวาของคูน ้ าเท่านั้น มกัใชข้ดุท่อระบายน ้าชัว่คราวส าหรับระบาย
น ้าผิวดินหรือคูน ้าชลประทานขนาดเล็ก.

คุณลักษณะส าคัญ
- 1 โรเตอรข์ดุ
- ดรอปบ็อกซย์ก PTO (ส ำหรบัรุน่ DMR45 และ DMR55)

- เฟืองดอกจอก พรอ้มฟันเกลียว
- ฝำครอบควบคมุระยะกำรกระจำยของดินที่ขดุโดยกำรควบคมุทำงกลของฝำครอบดำ้นขำ้ง
- อปุกรณไ์ฮดรอลิกจดุที่สำมเพื่อกำรขนยำ้ยที่งำ่ยขึน้และกำรด ำเนินกำรเขำ้ค ู
(ส  ำหรบัรุน่ DMR45 และ DMR55)

DMR.20 / DMR.35 / DMR.55 



อุปกรณ์เสริม

โรเตอร์พร้อมเคร่ืองมือทงัสเตน

ไฮดรอลิกของท่ีครอบดา้นขา้ง

ชุดเคร่ืองมือพร้อมการ์ดป้องกนัการ
สึกหรอ

เพลาต่อ PTO พร้อมสลกันิรภยั



MODEL DMR.20 DMR.35 DMR.55

20 - 40 45 -55 60-90

15 - 30 34 - 41 45 - 67

0.8/1.2 0.8/1.2 0.8/1.2

540 540 540

30° 30° 30°

60 82 115

18 18 25

35 58 78

190 280 580




