
6W PROFI Series

6130 W PROFI 
129 แรงมา้

รถแทรกเตอร์ ดอยทฟ์าร ์



ขอ้มูลทางเทคนคิ 6130 W Profi

เคร ือ่งยนต์

ผูผ้ลติ DEUTZ

รุน่เครือ่งยนต์ TCD 2012 L06 2V

มาตรฐานไอเสยี Stage III A

การหมนุเวยีนไอเสยี iEGR

กระบอกสบู / ปรมิาตร จ านวน/ซซีี 6/6057

เทอรโ์บอนิเตอรค์ลูเลอร์ ●
วาลว์เวจเกต ●
ดอยซค์อมมอนเรล (DCR) บาร์ 1600

ก าลังทีค่วามเร็วรอบเครือ่งยนตท์ีก่ าหนด (ECE R 120) กโิลวัตต/์แรงมา้ 93/126

ก าลังสงูสดุ (ECE R 120) กโิลวัตต/์แรงมา้ 95/129

ความเร็วรอบเครือ่งยนตท์ีก่ าลังสงูสดุ รอบตอ่นาที 1800

ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุ รอบตอ่นาที 2300

แรงบดิสงูสดุ นวิตันเมตร 491

ความเร็วรอบเครือ่งยนตท์ีแ่รงบดิสงูสดุ รอบตอ่นาที 1600

แรงบดิเพิม่ % 27

เครือ่งยนตค์วบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส์ ●
ไซโคลนดักฝุ่ นพรอ้มสว่นตอ่ขยายบนเสาหัวเกง๋ ●
ความจถัุงน ้ามัน (std/opt) ลติร (279/140)

การสง่ก าลงั

ผูผ้ลติ SDF

รุน่ SDF T7930

ความเร็วทีซ่งิโครไนซ ์x ชว่งเชงิกล จ านวน 4x3

จ านวนเกยีร ์(เดนิหนา้ + ถอยหลัง) จ านวน 12+12

จ านวนเกยีรพ์รอ้มสปรติเตอร์ จ านวน 24+12

จ านวนความเร็วพรอ้มครปีเปอร/์ซปุเปอรค์รปีเปอร์ จ านวน 16+12

ความเร็วสงูสดุ กโิลเมตร/ชั่วโมง 40

ความเร็วต า่สดุดว้ยเกยีรซ์ปุเปอรค์รปีเปอร์ กโิลเมตร/ชั่วโมง 0.192

เกยีรแ์บบซงิโครไนซช์ทัเทลิ ●

คลัตชท์ างานดว้ยไฮโดรสแตตกิ ●

พทีโีอ

P.T.O. 540/1000 ●
P.T.O. 750/1000 (opt.) ๐
ท างานดว้ยระบบไฮดรอลกิสไ์ฟฟ้า ●
คลัตช ์พทีโีอ ภายนอก ●

เพลาและเบรก

ผูผ้ลติเพลาหนา้ Carraro

ลมิเิต็ด สลปิ. ดฟิล็อค (45%) ●
เพลาหนา้ ดฟิล็อค 100% ๐
ระบบเบรกสีล่อ้พรอ้มระบบขับเคลือ่น 4 ลอ้อัตโนมัติ ●
เบรกจอดรถแบบกลไก ●
วาลว์ไฮดรอลกิส าหรับเบรกรถพว่ง ๐
พวงมาลัยไฮโดรสแตตกิพรอ้มแยกป๊ัมอสิระ ●
มมุบังคับเลีย้ว องศา 55°

มาตรฐาน (  ), ตัวเลอืก (O) และ "ไมม่"ี (-) ตามอปุกรณ์



ขอ้มูลทางเทคนคิ 6130 W Profi

ระบบไฮดรอลกิ

อัตราการไหลน ้ามันของป๊ัมคงที ่(มาตรฐาน) ลติร/นาที 94

อัตราการไหลน ้ามันของป๊ัมคูค่งที ่(opt.) ลติร/นาที 131

วาลว์ไฮโดรลกิ (มาตรฐาน) จ านวน 2

วาลว์ไฮโดรลกิ (opt.) จ านวน 3/4

ลฟิตด์า้นหลงั

ลฟิตท์า้ยควบคมุดว้ยกลไก ●

มาตรฐานแขนยกอปุกรณ์ Cat.II - III

ความสามารถในการยกดา้นหลัง (มาตรฐาน) กโิลกรัม 6850

ความสามารถในการยกดา้นหลัง กระบอกสบูชว่ยยกภายนอก 2 อัน 50 มม. 
(opt.)

กโิลกรัม 8600

เวอรช์ั่นขนสง่ - ไมม่ยีกหลัง -

ระบบไฟฟ้า

แรงดัน โวลท์ 12

แบตเตอรีม่าตรฐาน โวลท/์แอมป์ 12 / 180

ไดชารจ์ โวลท/์แอมป์ 14 / 150

สตารท์เตอร์ โวลท/์กโิลวัตต์ 12 / 4

ปล๊ักไฟ โวลท/์แอมป์ 12 / 20

ซอ็กเก็ตหอ้งโดยสาร โวลท/์วัตต์ 12 / 180

หอ้งโดยสาร

ทีน่ั่ง (พวีซี)ี -

ระบบกันสะเทอืนแบบกลไก Seat Max (PVC) ๐

ทีน่ั่งคนขับ ระบบกันสะเทอืนแบบกลไก Seat Max (FABRIC) ปรับไดพ้รอ้ม
ทีเ่ก็บเอกสาร

●

พวงมาลัยปรับได ้ ●

แผงหนา้ปัดดจิติอล ●

การระบายอากาศและความรอ้น (เฉพาะ Cab) ●

เครือ่งปรับอากาศ (เฉพาะ Cab) ●

ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร พรอ้มเข็มขัดนริภัย ๐

ระบบกันสะเทอืนแบบเงยีบ ●

การเดนิสายไฟส าหรับระบบเสยีงพรอ้มล าโพง ●

กระจกมองขา้งแบบปรับได ้ ●

ไฟแสงสวา่งฮาโลเจน ๐

ไฟแสงสวา่ง LED (2 คู ่หนา้ – หลัง ) ●

มาตรฐาน (  ), ตัวเลอืก (O) และ "ไมม่"ี (-)



ขอ้มูลทางเทคนคิ 6130 W Profi

ขนาดและน า้หนกั

ขนาดยางหนา้ มลิลเิมตร 420/85 R28"

ขนาดยางหลัง มลิลเิมตร 460/85 R38"

ระยะฐานลอ้ มลิลเิมตร 2820

ความยาว (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 4702 - 5782

ความสงู (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 2895 - 3005

ความกวา้ง (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 2238 - 2402

ระยะหา่งจากพืน้ (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 450 - 490

น ้าหนักบรรทกุรวม (ต า่สดุ-สงูสดุ) กโิลกรัม 5188 - 5800

น ้าหนักรวมสงูสดุทีอ่นุญาต @ 40 กม./ชม กโิลกรัม 9400

มาตรฐาน (  ), ตัวเลอืก (O) และ "ไมม่"ี (-)



6W PROFI Series

6180 W PROFI 
180 แรงมา้

รถแทรกเตอร์ ดอยทฟ์าร ์



ขอ้มูลทางเทคนคิ 6180 W Profi

เคร ือ่งยนต์

ผูผ้ลติ DEUTZ

รุน่เครือ่งยนต์ TCD 2012 L06 2V

มาตรฐานไอเสยี Stage III A

การหมนุเวยีนไอเสยี ●

กระบอกสบู / ปรมิาตร จ านวน/ซซีี 6/6057

เทอรโ์บอนิเตอรค์ลูเลอร์ ●

วาลว์เวจเกต ●

ดอยซค์อมมอนเรล (DCR) บาร์ 1600

ก าลังทีค่วามเร็วรอบเครือ่งยนตท์ีก่ าหนด (ECE R 120) กโิลวัตต/์แรงมา้ 132/180

ก าลังสงูสดุ (ECE R 120) กโิลวัตต/์แรงมา้ 132/180

ความเร็วรอบเครือ่งยนตท์ีก่ าลังสงูสดุ รอบตอ่นาที 2300

ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุ รอบตอ่นาที 2300

แรงบดิสงูสดุ นวิตันเมตร 688

ความเร็วรอบเครือ่งยนตท์ีแ่รงบดิสงูสดุ รอบตอ่นาที 1600

แรงบดิเพิม่ % 25

เครือ่งยนตค์วบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส์ ●

ไซโคลนดักฝุ่ นพรอ้มสว่นตอ่ขยายบนเสาหัวเกง๋ ●

ความจถัุงน ้ามัน (มาตรฐาน) ลติร 419

การสง่ก าลงั

ผูผ้ลติ SDF

รุน่ SDF T7950

ความเร็วทีซ่งิโครไนซ ์x ชว่งเชงิกล จ านวน 4x3

จ านวนเกยีร ์(เดนิหนา้ + ถอยหลัง) จ านวน 12+12

จ านวนเกยีรพ์รอ้มสปรติเตอร์ จ านวน 24+12

จ านวนความเร็วพรอ้มครปีเปอร/์ซปุเปอรค์รปีเปอร์ จ านวน 16+12

ความเร็วสงูสดุ กโิลเมตร/ชั่วโมง 40

ความเร็วต า่สดุดว้ยเกยีรซ์ปุเปอรค์รปีเปอร์ กโิลเมตร/ชั่วโมง 0.20

เกยีรแ์บบซงิโครไนซช์ทัเทลิ ●

คลัตชท์ างานดว้ยไฮโดรสแตตกิ ●

พทีโีอ

P.T.O. 540/1000 ●
P.T.O. 750/1000 (opt.) ๐
ท างานดว้ยระบบไฮดรอลกิสไ์ฟฟ้า ●
คลัตช ์พทีโีอ ภายนอก ●

เพลาและเบรก

ผูผ้ลติเพลาหนา้ Carraro

ลมิเิต็ด สลปิ. ดฟิล็อค (45%) ●
เพลาหนา้ ดฟิล็อค 100% ๐
ระบบเบรกสีล่อ้พรอ้มระบบขับเคลือ่น 4 ลอ้อัตโนมัติ ●
เบรกจอดรถแบบกลไก ●
วาลว์ไฮดรอลกิส าหรับเบรกรถพว่ง -

พวงมาลัยไฮโดรสแตตกิพรอ้มแยกป๊ัมอสิระ ●
มมุบังคับเลีย้ว องศา 55°

มาตรฐาน (  ), ตัวเลอืก (O) และ "ไมม่"ี (-) ตามอปุกรณ์



ขอ้มูลทางเทคนคิ 6180 W Profi

ระบบไฮดรอลกิ

อัตราการไหลน ้ามันของป๊ัมคงที ่(มาตรฐาน) ลติร/นาที 94

อัตราการไหลน ้ามันของป๊ัมคูค่งที ่(opt.) ลติร/นาที 131

จ านวนวาลว์ไฮโดรลกิ (มาตรฐาน) จ านวน 2

จ านวนวาลว์ไฮโดรลกิ (opt.) จ านวน 3/4

ลฟิตด์า้นหลงั

ลฟิตท์า้ยควบคมุดว้ยกลไก ●

มาตรฐานแขนยกอปุกรณ์ Cat.II - III

ความสามารถในการยกดา้นหลัง (มาตรฐาน) กโิลกรัม 6850

ความสามารถในการยกดา้นหลัง กระบอกสบูชว่ยยกภายนอก 2 อัน 50 มม. 
(opt.)

กโิลกรัม 8600

เวอรช์ั่นขนสง่ - ไมม่ยีกหลัง ๐

ระบบไฟฟ้า

แรงดัน โวลท์ 12

แบตเตอรีม่าตรฐาน โวลท/์แอมป์ 12 / 180

ไดชารจ์ โวลท/์แอมป์ 14 / 150

สตารท์เตอร์ โวลท/์กโิลวัตต์ 12 / 4

ปล๊ักไฟ โวลท/์แอมป์ 12 / 20

ซอ็กเก็ตหอ้งโดยสาร โวลท/์วัตต์ 12 / 180

หอ้งโดยสาร

ทีน่ั่ง (พวีซี)ี -

ระบบกันสะเทอืนแบบกลไก Seat Max (PVC) ๐

ทีน่ั่งคนขับ ระบบกันสะเทอืนแบบกลไก Seat Max (FABRIC) ปรับไดพ้รอ้ม
ทีเ่ก็บเอกสาร

●

พวงมาลัยปรับได ้ ●

แผงหนา้ปัดดจิติอล ●

การระบายอากาศและความรอ้น (เฉพาะ Cab) ●

เครือ่งปรับอากาศ (เฉพาะ Cab) ●

ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร พรอ้มเข็มขัดนริภัย ●

ระบบกันสะเทอืนแบบเงยีบ ●

การเดนิสายไฟส าหรับระบบเสยีงพรอ้มล าโพง ●

กระจกมองขา้งแบบปรับได ้ ●

ไฟแสงสวา่งฮาโลเจน -

ไฟแสงสวา่ง LED (2 คู ่หนา้ – หลัง ) ●

มาตรฐาน (  ), ตัวเลอืก (O) และ "ไมม่"ี (-)



ขอ้มูลทางเทคนคิ 6180 W Profi

ขนาดและน า้หนกั

ขนาดยางหนา้ มลิลเิมตร 420/85 R30"

ขนาดยางหลัง มลิลเิมตร 520/85 R38"

ระยะฐานลอ้ มลิลเิมตร 2820

ความยาว (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 4702 - 5782

ความสงู (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 2945 - 3056

ความกวา้ง (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 2314 - 2438

ระยะหา่งจากพืน้ (ต า่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 493 - 525

น ้าหนัก (ต า่สดุ-สงูสดุ) กโิลกรัม 5613 - 6335

น ้าหนักรวมสงูสดุทีอ่นุญาต @ 40 กม./ชม กโิลกรัม 10000

มาตรฐาน (  ), ตัวเลอืก (O) และ "ไมม่"ี (-)



บรษิทั แอม - อะกรเิทค (ประเทศไทย) จ ากดั
716 หมู ่5 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา 30000

info@am-agritech.co.th

www.am-agritech.co.th Am-agritech Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกรเิทค


