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REAR MULCHERS

เคร่ืองตดัหญา้พ่วงตอ่แทรกเตอร์



เครื่องตดัหญา้พ่วงตอ่แทรกเตอร์

รุ่น TERMINATOR -

Serie

รุ่น CHIARA -

Serie

รุ่น TORNADO

- Serie

REAR MULCHERS



TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น) TERMINATOR 
140 

TERMINATOR 
160 

TERMINATOR 
180 

TERMINATO
R 200 

ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 30 HP 35 HP 40 HP 45 HP

ตดัสงูสุด 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm

ตดักวำ้ง 138 cm 157 cm 172 cm 192 cm

ระบบใบมดีตดั
14 pcs 

"Hammer" 
16 pcs 

"Hammer" 
20 pcs 

"Hammer" 
22 pcs   

"Hammer" 

น ้ำหนกั 407 Kg 441 Kg 475 Kg 515 Kg

รุ่น TERMINATOR - Serie

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น CHIARA - Serie 



CHIARA - Serie

CHIARA เป็นเครื่องตดัหญ้ำแบบยดึตดิหรอืแบบออฟเซ็ตส ำหรบัตดัหญ้ำ ตอพชื ที่มี
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกนิ 6 ซม. เหมำะอย่ำงยิง่ส ำหรบักำรจดักำรเศษซำกพชืที่ต้องกำร 
เชน่ ขำ้วโพด ทำนตะวนั ออ้ย CHIARA มคีวำมกวำ้งในกำรท ำงำนตัง้แต่ 1.55 ถงึ 2.55 ม. 
และออกแบบมำเพื่อท ำงำนกบัรถแทรกเตอรส์งูสุด 90 แรงมำ้.

คุณลกัษณะที่โดดเด่นของ CHIARA คือสูง (670 มม.) ซึ่งช่วยเศษวสัดุจ ำนวนมำกเข้ำสู่
หอ้งดว้ยควำมเรว็ไปขำ้งหน้ำสงู ในขณะทีย่งัคงใหอ้ตัรำกำรท ำงำนสูง (เฮกตำร์/ชัว่โมง) โร
เตอร์มีควำมสมดุลทำงอเิล็กทรอนิกส์ มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 168 มม. หนำ 10 มม. และมี
ตลบัลูกปืนลูกกลิ้งแบบหมุนได้ โรเตอร์ขบัเคลื่อนด้วยระบบขบัเคลื่อนด้วยสำยพำนแบบ
ฟันเฟือง 4 สำยพำน จงึมัน่ใจไดถ้งึควำมน่ำเชือ่ถอื.

แผ่นโลหะที่ทนทำนต่อกำรสึกหรอ ซึ่งสำมำรถสัง่ซื้อเป็นอุปกรณ์เสรมิได้ ให้กำรป้องกนั
เพิม่เตมิที่ฝำกระโปรงหน้ำเมื่อจดักำรกบัหนิในพื้นที่ท ำงำน ใบมีดบนเคำน์เตอร์แบบฟัน
เชื่อม ซึ่งมำพร้อมกบัแผ่นโลหะที่ทนต่อกำรสกึหรอ ช่วยเพิ่มกำรด ำเนินกำรท ำลำยเศษ
ซำกพชืผล



คณุสมบติัพิเศษ

ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR
โรเตอรไ์ดร้บักำรปรบัสมดุลทำงอเิลก็ทรอนิกส์
เพื่อให้ค้อนตดี้วยควำมเรว็สูงไม่ว่ำสภำพกำร
ท ำงำนจะเป็นอย่ำงไร กำรสัน่สะเทอืนต ่ำ และ
ควำมต้องกำรพลังงำนที่ลดลง ซึ่งมีผลท ำให้
เครื่องมอีำยุกำรใชง้ำนยำวนำนขึน้

DRIVE BELT TENSIONING
โรเตอร์ได้รบักำรปรบัสมดุลทำงอเิลก็ทรอนิกส์
เพื่อให้ค้อนตีด้วยควำมเร็วสูงไม่ว่ำสภำพกำร
ท ำงำนจะเป็นอย่ำงไร กำรสัน่สะเทอืนต ่ำ และ
ควำมต้องกำรพลังงำนที่ลดลง ซึ่งมีผลท ำให้
เครื่องมอีำยุกำรใชง้ำนยำวนำนขึน้

ROTATABLE ROLLER BEARINGS
มตีลบัลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืนสองแถว ซึ่ง
ทนทำนต่อแรงกระแทกได้ดเียี่ยม และสำมำรถ
ทนต่องำนหนกัได ้
ข้อได้เปรียบหลัก : อำยุกำรใช้งำนยำวนำน
(ยำวนำนกว่ำตลับลูกปืนทัว่ไป 30%) ควำม
ตำ้นทำนสงูและควำมสำมำรถในกำรรบัน ้ำหนัก 
และกำรบ ำรุงรกัษำต ่ำ



คณุสมบติัพิเศษ

TOOTHED LOWER COUNTER BLADE
ส ำหรบักำรตดัหญ้ำทีล่ะเอยีดยิง่ข ึ้น ตวัเครือ่งมำ
พร้อมกับใบมีดแบบฟันล่ำงที่เชื่อมเข้ ำกับ
โครงสรำ้งภำยใน

OVERSIZED ROTOR
CHIARAมโีรเตอรข์นำดเสน้ผำ่นศนูย์กลำง 168 
มม. หนำ 10 มม.

อปุกรณ์มาตรฐาน
-จุดยดึผกูปมสำมจุดสำกล cat II ออฟเซต็
-กระปุกเกยีร ์PTO 540 รอบต่อนำท ีพรอ้มลอ้ฟรี
-ชดุแผน่ปิดดำ้นหน้ำ
-ชดุใบมดี “05”
-ลกูกลิง้ปรบัได้
-โรเตอรบ์ำลำนซแ์บบอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มเครื่องมอื
-สำยพำนส่งก ำลงัใบมดีปรบัได้
-ฝำกระโปรงเปิดไดส้ ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำเหลก็กนัโคลงหลงั
-เพลำส่งก ำลงัมำตรฐำน
-ระบบควำมปลอดภยัมำตรำฐำน «CE» 



TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น) CHIARA 160 F      
Real Mulcher

CHIARA 200 F      
Real Mulcher

CHIARA 230 F      
Real Mulcher

ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 45 HP 55 HP 65 HP

ตดัสงูสุด 6 cm 6 cm 6 cm

ตดักวำ้ง 155 cm 205 cm 235 cm

ระบบใบมดีตดั 36 pcs 
"Hammer" 

48 pcs 
"Hammer" 

52 pcs "Hammer" 

น ้ำหนกั 620 Kg 734 Kg 798 Kg

รุ่น CHIARA -Serie

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น TORNADO - Serie



TORNADO - Serie

TORNADO เป็นเครื่องตดัแบบออฟเซ็ตห้องสูงส ำหรับวสัดุที่เป็นไม้ที่มีเส้นผ่ำน
ศนูยก์ลำงไม่เกนิ 6 ซม. พรอ้มโรเตอรข์นำดใหญ่พเิศษและตวัขบัที่ทรงพลงัเป็นพเิศษ ให้
อตัรำกำรท ำงำนต่อชัว่โมงสงูดว้ยควำมกวำ้งกำรท ำงำนตัง้แต่ 2.5 ถงึ 3.1 ม. เหมำะกบัรถ
แทรกเตอรท์ีม่แีรงมำ้ในชว่ง 70 ถงึ 150.

คุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นของ TORNADO คอืระบบหอ้งสูง (720 มม.) ซึ่งช่วยให้วสัดุจ ำนวน
มำกเข้ำสู่ห้องตวัเครื่อง ที่ควำมเรว็สูง ในขณะที่ยงัคงให้อตัรำกำรท ำงำนที่สูง (เฮกตำร์/
ชัว่โมง) โรเตอร์มคีวำมสมดุลทำงอิเลก็ทรอนิกส์ มเีส้นผ่ำนศูนย์กลำง 194 มม. หนำ 10 
มม. และมแีบรงิลูกกลิ้งแบบหมุนได้ โรเตอร์ขบัเคลื่อนด้วยระบบขบัเคลื่อนด้วยสำยพำน
ฟันเฟือง 5 สำยพำน จงึมัน่ใจไดถ้งึควำมน่ำเชือ่ถอื.

แผ่นโลหะที่ทนทำนต่อกำรสกึหรอ ซึ่งสำมำรถสัง่ซื้อเป็นอุปกรณ์เสรมิได้ ให้กำรป้องกนั
เพิม่เตมิที่ฝำกระโปรงหน้ำเมื่อจดักำรกบัหนิในพื้นที่ท ำงำน ใบมดีบนเคำน์เตอร์แบบฟัน
เชือ่ม ซึง่มจี ำหน่ำยพรอ้มกบัแผน่โลหะทีท่นต่อกำรสกึหรอ ชว่ยเพิม่กำรด ำเนินกำรท ำลำย
เศษซำกพชืผล



คณุสมบติัพิเศษ
ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR
โรเตอรข์องเครื่องตดัหญ้ำ MASCHIO ได้รบักำร
ปรบัสมดุลทำงอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อให้ค้อนตดี้วย
ควำมเร็วสูงไม่ว่ำสภำพกำรท ำงำนจะเป็น
อย่ำงไร กำรสัน่สะเทือนต ่ำ และควำมต้องกำร
พลงังำนที่ลดลง ซึ่งหมำยควำมว่ำเครื่องมีอำยุ
กำรใชง้ำนยำวนำนขึน้

DRIVE BELT TENSIONING
สำยพำนไดรฟ์สำมำรถปรบัตึงได้ง่ำยและง่ำยด
โดยใช้ระบบปรบัสกรูจำกภำยนอกที่ใช้งำนได้
จริง  อุปกรณ์ทั ้งหมดได้รับกำรติดตั ้งด้ วย
สำยพำนแบบมีฟัน ซึ่งไม่เหมือนกับสำยพำน
แบ บ ธ ร ร มด ำ  ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก ำ รพิ สู จ น์ ว่ ำ มี
ประสิทธิภำพมำกกว่ำและให้ประสิทธิภำพที่สูง
กวำ่

ROTATABLE ROLLER BEARINGS
MASCHIO มีตลับลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืน
สองแถว ซึ่งทนทำนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม 
และสำมำรถทนต่องำนหนกัได ้
ข้อดีหลกั: อำยุกำรใชง้ำนยำวนำน 
(ยำวนำนกว่ำตลับลูกปืนทัว่ไป 30%) ควำม
ตำ้นทำนสูงและควำมสำมำรถในกำรรบัน ้ำหนัก 
และกำรบ ำรุงรกัษำต ่ำ



คณุสมบติัพิเศษ

OVERSIZED ROTOR
TORNADO มีโรเตอร์ขนำดเส้นผ่ำน
ศนูยก์ลำง 194 มม. หนำ 10 มม.

TOOTHED LOWER COUNTER BLADE
ส ำหรบักำรตดัหญ้ำทีล่ะเอยีดยิง่ขึ้น ตวัเครื่อง
มำพร้อมกบัใบมีดแบบฟันล่ำงที่เชื่อมเขำ้กบั
โครงสรำ้งภำยใน

อปุกรณ์มาตรฐาน
-จุดยดึผกูปมสำมจุดสำกล cat II
-กระปุกเกยีร ์PTO 540 รอบต่อนำท ีพรอ้มลอ้ฟรี
-ชดุแผน่ปิดดำ้นหน้ำ
-โรเตอรบ์ำลำนซแ์บบอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มเครื่องมอืก ำจดัแบบเกลยีว
-สำยพำนส่งก ำลงัปรบัจำกภำยนอก
-ชดุใบมดี “05”
-ชดุใบมดีล่ำง
-ฝำกระโปรงเปิดไดส้ ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ
-เพลำส่งก ำลงัมำตรฐำน
-ระบบควำมปลอดภยัมำตรำฐำน «CE» 



TECHNICAL DATA
Measure (รุ่น) TORNADO 250      

Real Mulcher
TORNADO 280
Real Mulcher

TORNADO 300
Real Mulcher

ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 75 HP 85 HP 95 HP

ตดัสงูสุด 12 cm 12 cm 12 cm

ตดักวำ้ง 250 cm 280 cm 310 cm

ระบบใบมดีตดั 52 pcs 
"Hammer" 

56 pcs 
"Hammer" 

64 pcs "Hammer" 

น ้ำหนกั 960 Kg 1035 Kg 1125 Kg

รุ่น TORNADO - Serie

ข้อมูลทางเทคนิค



บริษทั แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั
ท่ีอยู ่: 716 หมู่ 5 ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดั
นครรำชสีมำ 30000 โทร.092-9466589


