
รุน่ Cross R -Series   
50 แรงมา้

เครือ่งยนต3์สบู ตามมาตรฐานไอเสยี Stage III A 
การท างานรว่มกนัของระบบสง่ก าลงัเกยีร1์2+12สปีด
ควบคมุการท างานของเครือ่งกลบนพวงมาลัย

การท างานของลฟิทท์า้ยด้วยระบบ EasyLift.
เพลาหลงัออกแบบเพื่อรองรบัการใชง้านหนัก.
หอ้งโดยสารทีอ่อกแบบใหท้นัสมยัล่าสดุ โดยค านึงถงึ 
หลกัการทาง การยศาสตร์

รถแทรกเตอร ์ลมัโบกินี



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA
CROSS R 50

BASIC
CROSS R 50

PRO

เครือ่งยนต์ / ENGINE

มาตรฐานไอเสยี / Emissions Stage III A Stage III A

ผู้ผลติ / Manufacturer SDF SDF

กระบอกสบู/ปริมาตร / Cylinders/Displacement จ านวน/ซซีี 3/3000 3/3000

การเผาไหม้ / Aspiration แบบปกติ แบบปกติ

ก าลงัไฟฟ้า/แรงมา้ / Max. & Rated power (ECE R120)
กโิลวตัต์/แรงมา้ 

Kw / hp
36.8/50 36.8/50

ความเร็วรอบ / Rated engine speed รอบต่อนาท ี/rpm 2200 2200

แรงบิดสงูสุด / Maximum torque นิวตนัเมตร /Nm 184 184

แผงการควบคุมเครื่องยนต์และเครื่องกล 
/Mechanical engine control

 

ระบายความร้อน / Cooling liquid  

ระบบเกบ็เสยีงท่อไอเสยีแนวตัง้ / Under-hood silencer with 
vertical exhaust

 

ความจุถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ / Fuel tank capacity ลติร / lites 55 55

ระบบส่งก าลงัทางกล 1 / MECHANICALTRANSMISSION  1

การท างานร่วมกนัแบบซงิคโ์ครไนซ์ / Synchronized  

จ านวนเกยีร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper) จ านวน /n° 8F+2R 8F+8R

ความเร็วต ่าสุดพร้อมเกยีร์ทดรอบ
/Minimum speed with reduction gear

กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
/km/hr.

0.5 0.5

ความเร็วสงูสุด / Maximum speed
กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

/km/h.
35 35

ระบบคลตัชแ์บบแหง้เชงิกล / Mechanical dry clutch  

ซลีกนัน ้า / Waterproof seals  

ระบบส่งก าลงัทางกล 2 / MECHANICAL TRANSMISSION 2

การท างานร่วมกนัแบบซงิคโ์ครไนซ์ / Synchronized  

จ านวนเกยีร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper) จ านวน /n° 8+8 (12+12) 8+8 (12+12)

ความเร็วต ่าสุดพร้อมเกยีร์ทดรอบ / Minimum speed with 
reduction gear

กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
/km/hr.

0.5 0.5

ความเร็วสงูสุด / Maximum speed
กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

/km/hr.
35 35

ระบบคลตัชแ์บบแหง้เชงิกล / Mechanical dry clutch  

ซลีกนัน ้า / Waterproof seals  



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA
CROSS R 50

BASIC
CROSS R 50

PRO

เพลาก าลงัหลงั / REAR PTO 

ระบบคลตัชแ์บบแหง้ / Mechanical dry clutch  

การท างานร่วมกนัของกลไก / Mechanical engagement  

ก าลงัส่งออก 540 / 540-750 / 540-1000 / /  / /

PTO 540 + PTO ยอ้นกลบั  

เพลาหน้าและหลงั / FRONT AND REAR AXLE
กลไกขบัเคลื่อนลอ้หน้า (เฉพาะรุ่น 4WD) / Front wheel drive 
mechanically engaged (only 4WD
versions)

 

ระบบลอ็กเฟืองทา้ย (ดา้นหลงั/ดา้นหน้า) / Mechanically operated 
differential lock (rear/front)

- /

มุมบงัคบัเลีย้ว (2WD/4WD) / Steering angle (2WD/4WD) องศา/degrees 55/51 55/51

ระบบเบรก / BRAKES
ระบบเบรกเกริ์ลลิง่ / Girling braking system  

เบรกจอดรถแบบกลไกบนเพลาหลงั / Mechanical parking brake  

การควบคมุพวงมาลยั / STEERING
พวงมาลยัไฮโดรสแตติกพร้อมปัม๊อสิระ / Hydrostatic steering with
independent pump

 

ระบบช่วงล่าง / HITCH
โชค้หลงัระบบ Easy Lift / Mechanical rear hitch with Easy Lift 
system

 

น ้าหนกัสงูสุดทีป่ลายแขนยก / Rear hitch lift capacity กโิลกรมั/kg. 1600 1600
ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM
อตัราการไหลของไฮดรอลกิ (มาตรฐาน) / Pump flow rate (std/opt) ลติร/นาที /l/min. 31 31
ระบบไฮดรอลกิแบบเปิดศนูย์ / Open centre hydraulic system  

ปรบัวาลว์แกนเลื่อนดว้ยกลไก / Mechanically operated spool 
valves

 

วาลว์เสริมไฮดรอลกิดา้นหลงั / Rear auxiliary spool valves n° of ways 2/4 2/4
ต าแหน่งการขบัข่ี / DRIVING POSITION
คนัควบคุมดา้นขา้ง / Side mounted shift levers  

โครงสร้างROPSดา้นหลงัสองเสา / 2 post ROPS  

กลไกระบบกนัสัน่สะเทอืนของเบาะนัง่คนขบั / Driver seat with 
mechanical suspension

 

แผงหน้าปัดแบบอนาลอ็ก / Analogic dashboard  



www.lamborghini-tractors.com
www.lamborghini-tractors.com

มาตรฐาน  เสริม  ไม่มีในรุ่นนี ้ -

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA
CROSS R 50

BASIC
CROSS R 50

PRO

ขนาดและน ้าหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ยางขนาด / Rear tyres
F หน้า 8.00 -18 
R หลงั 14.9 -28

F หน้า 11.2-20
R หลงั 14.9 -28

ขนาดกวา้งสุด / Max. length มลิลเิมตร/mm. 3550 3550

ความกวา้ง (ต ่าสุด.-สงูสุด) / Width (min.-max.) มลิลเิมตร/mm. 1800-1840 1800-1840

ระยะฐานลอ้ (4WD/2WD) / Wheelbase (4WD/2WD) มลิลเิมตร/mm. 1950/1920 1950/1920

รางดา้นหน้า (4WD/2WD) / Front track (4WD/2WD) มลิลเิมตร/mm. 1488/1462 1488/1462

รางดา้นหลงั / Rear track มลิลเิมตร/mm. 1440 1440

ความสงูพวงมาลยั / Max. height at steering มลิลเิมตร/mm. 1634 1634

น ้าหนกัสงูสุด / Maximum permissible load (4WD/2WD) กโิลกรมั/kg. 2500/2100 2500/2100

บริษทัแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จ ำกดั
716 หมู่ 5 ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



รุน่Cross R -Series   
60 แรงมา้

 เครือ่งยนต์3สบู ตามมาตรฐานไอเสยี Stage III A 
 การท างานรว่มกนัของระบบสง่ก าลงัเกยีร์12+12สปีด
 ควบคมุการท างานของเครื่องกลบนพวงมาลยั

 การท างานของลฟิทท์า้ยด้วยระบบ EasyLift.
 เพลาหลงัออกแบบเพื่อรองรบัการใชง้านหนัก.
 หอ้งโดยสารทีอ่อกแบบใหท้นัสมยัล่าสดุ โดยค านึงถงึ 

หลกัการทาง การยศาสตร์

รถแทรกเตอร ์ลมัโบกินี



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA
CROSS R 60

BASIC
CROSS R 60

PRO

เครือ่งยนต์ / ENGINE

มาตรฐานไอเสยี / Emissions Stage III A Stage III A

ผู้ผลติ / Manufacturer SDF SDF

กระบอกสบู/ปริมาตร / Cylinders/Displacement จ านวน/ซซีี 3/3000 3/3000

การเผาไหม้ / Aspiration
เทอร์โบอนิเตอร์

คลูเลอร์
เทอร์โบอนิเตอร์

คลูเลอร์

ก าลงัไฟฟ้า/แรงมา้ / Max. & Rated power (ECE R120)
กโิลวตัต์/แรงมา้ 

Kw / hp
44.1/60 44.1/60

ความเร็วรอบ / Rated engine speed รอบต่อนาท ี/rpm 2200 2200

แรงบิดสงูสุด / Maximum torque นิวตนัเมตร /Nm 221 221

แผงการควบคุมเครื่องยนต์และเครื่องกล 
/Mechanical engine control

 

ระบายความร้อน / Cooling liquid  

ระบบเกบ็เสยีงท่อไอเสยีแนวตัง้ / Under-hood silencer with 
vertical exhaust

 

ความจุถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ / Fuel tank capacity ลติร / lites 55 55

ระบบส่งก าลงัทางกล 1 / MECHANICALTRANSMISSION 1

การท างานร่วมกนัแบบซงิคโ์ครไนซ์ / Synchronized  

จ านวนเกยีร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper) จ านวน /n° 8F+R2 12F+12R 

ความเร็วต ่าสุดพร้อมเกยีร์ทดรอบ
/Minimum speed with reduction gear

กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
/km/hr.

0.5 0.5

ความเร็วสงูสุด / Maximum speed
กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

/km/hr.
35 35

ระบบคลตัชแ์บบแหง้เชงิกล / Mechanical dry clutch  

ซลีกนัน ้า / Waterproof seals  

ระบบส่งก าลงัทางกล 2 / MECHANICAL TRANSMISSION 2

การทางานร่วมกนัแบบซงิคโ์ครไนซ์ / Synchronized  

จ านวนเกยีร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper) จ านวน /n° 8+8 (12+12) 8+8 (12+12)

ความเร็วต ่าสุดพร้อมเกยีร์ทดรอบ / Minimum speed with 
reduction gear

กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
/km/hr.

0.5 0.5

ความเร็วสงูสุด / Maximum speed
กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

/km/hr.
35 35

ระบบคลตัชแ์บบแหง้เชงิกล / Mechanical dry clutch  

ซลีกนัน ้า / Waterproof seals  



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA
CROSS R 60

BASIC
CROSS R 60

PRO

เพลาก าลงัหลงั / REAR PTO 

ระบบคลตัชแ์บบแหง้/ Mechanical dry clutch  

การท างานร่วมกนัของกลไก / Mechanical engagement  

ก าลงัส่งออก 540 / 540-540E / 540-1000 / /  / / 

PTO 540 + PTO ยอ้นกลบั  

เพลาหน้าและหลงั / FRONT AND REAR AXLE
กลไกขบัเคลื่อนลอ้หน้า (เฉพาะรุ่น 4WD) / Front wheel drive 
mechanically engaged (only 4WD
versions)

 

ระบบลอ็กเฟืองทา้ย (ดา้นหลงั/ดา้นหน้า) / Mechanically operated 
differential lock (rear/front)

- /

มุมบงัคบัเลีย้ว (2WD/4WD) / Steering angle (2WD/4WD) องศา/degrees 55/51 55/51

ระบบเบรก / BRAKES
ระบบเบรกเกริ์ลลิง่ / Girling braking system  

เบรกจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake  

การควบคมุพวงมาลยั / STEERING
พวงมาลยัไฮโดรสแตติกพร้อมปัม๊อสิระ/Hydrostatic steering with 
independent pump

 

ระบบช่วงล่าง / HITCH
โชค้หลงัระบบ Easy Lift / Mechanical rear hitch with Easy Lift 
system

 

น ้าหนกัสงูสุดทีป่ลายแขนยก / Rear hitch lift capacity กโิลกรมั/kg. 1600 1600
ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM
อตัราการไหลของไฮดรอลกิ (มาตรฐาน) / Pump flow rate (std/opt) ลติร/นาที /l/min. 31 31
ระบบไฮดรอลกิแบบเปิดศนูย์ / Open centre hydraulic system  

ปรบัวาลว์แกนเลื่อนดว้ยกลไก / Mechanically operated spool 
valves

 

วาลว์เสริมไฮดรอลกิดา้นหลงั / Rear auxiliary spool valves n° of ways 2/4 2/4
ต าแหน่งการขบัข่ี / DRIVING POSITION
คนัควบคุมดา้นขา้ง /Side mounted shift levers  

โครงสร้างROPSดา้นหลงัสองเสา / 2 post ROPS  

กลไกระบบกนัสัน่สะเทอืนของเบาะนัง่คนขบั/ Driver seat with 
mechanical suspension

 

แผงหน้าปัดแบบอนาลอ็ก/ Analogic dashboard  



www.lamborghini-tractors.com
www.lamborghini-tractors.com

มาตรฐาน  เสริม  ไม่มีในรุ่นนี ้ -

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA
CROSS R 60

BASIC
CROSS R 60

PRO

ขนาดและน ้าหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ขนาดยางมาตรฐาน / Rear tyres
F หน้า 11.2-20 
R หลงั 14.9-28

F หน้า 11.2-20 
R หลงั 14.9-28

ขนาดกวา้งสุด / Max. length มลิลเิมตร/mm. 3550 3550

ความกวา้ง (ต ่าสุด.-สงูสุด) / Width (min.-max.) มลิลเิมตร/mm. 1800-1840 1800-1840

ระยะฐานลอ้ (4WD/2WD) / Wheelbase (4WD/2WD) มลิลเิมตร/mm. 1950/1920 1950/1920

รางดา้นหน้า (4WD/2WD) / Front track (4WD/2WD) มลิลเิมตร/mm. 1488/1462 1488/1462

รางดา้นหลงั / Rear track มลิลเิมตร/mm. 1440 1440

ความสงูพวงมาลยั / Max. height at steering มลิลเิมตร/mm. 1634 1634

น ้าหนกัสงูสุด / Maximum permissible load (4WD/2WD) กโิลกรมั/kg. 2500/2100 2500/2100

บริษทัแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จ ำกดั
716 หมู่ 5 ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589


