


New EcoBeach PowerSafe®
เครือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำดแบบขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง

•ระบบสกรนีหน้ำใหมพ่รอ้มโรลเลอรค์อลเลคเตอร.์
•เพิม่ควำมสำมำรถในกำรเกบ็เกีย่วเนื่องจำกควำมลกึของกรดิ
•เบรกท ำงำนอสิระบนสองลอ้ – และทีจ่อดรถ
•ลอ็คเฟืองทำ้ย
•เครือ่งยนต์ HONDA GX270 - เบนซนิสเีขยีว - 6.3 กโิลวตัต์ /8.4 แรงมำ้
•เครือ่งยนต์ HONDA GX240 - เบนซนิสเีขยีว - 5.9 kW /7.9 HP (EPA)
•ปรบัปรงุกำรยดึเกำะดว้ยยำงทรำยหรอืรำงยำง

เครื่องท ำควำมสะอำดชำยหำดขับเคลื่อนด้วยตัวเองรุ่นใหม่ 
เหมำะส ำหรับท ำควำมสะอำดชำยหำด และพื้นที่ทรำย เช่น 
บงัเกอร์ของสนำมกอล์ฟ คอกม้ำ สนำมแข่งม้ำ สนำมเด็กเล่น
วอลเลย์บอลชำยหำด สนำมบอล และอื่น ๆ นวตักรรมที่ท ำบน
EcoBeachท ำใหเ้ป็นเครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสุด คอื

New EcoBeach PowerSafe®

เทคนิคเฉพาะ / ข้อมลูทางเทคนิค

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 1800-4200 ตรม. /ชม  - ตำมสภำพของทรำย

ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต ่0 ถงึ 12 ซม. - ยงัอยู่ในขัน้ตอนควำมคบืหน้ำ

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 90 ซม.

ควำมจถุงัเสยี Lt 23 + 2 BIDONS Lt 18

เครื่องยนต์ เบนซนิ (GREEN) HONDA GX 270 - 6.3 KW / 8.4 HP
เบนซนิ (GREEN) HONDA GX 240 - 5.9 KW / 7.9 HP - ENGINE EPA FOR U.S.A.

TRANSMISSION กลไกขบัเคลือ่น 4 สปีดไปขำ้งหน้ำ + 3 ใน RM

ลอ้ ทรำยประเภทยำง - เพือ่รบัประกนักำรยดึเกำะทีด่เียีย่ม

ควำมเรว็ (ดูตำรำงควำมเรว็)

ขนำดและน ้ำหนัก 265X9OX110 ซม. – น ้ำหนัก 285 กก.

FINISH ชำยหำดทีส่ะอำดของเครื่องไดร้บักำรชุบและทำสอีย่ำงเตม็ที่

ข้อมูลทางเทคนิค



New EcoBeach PowerSafe®
เครื่องท ำควำมสะอำดชำยหำดแบบขบัเคลื่อนดว้ยตวัเอง

เครื่องใหม่สะอำดชำยหำดขบัเคลื่อนด้วยตวัเองรุ่นใหม่ เหมำะ
ส ำหรบัท ำควำมสะอำดชำยหำด และพื้นที่ทรำย เช่น บังเกอร์
ของสนำมกอล์ฟ  คอกม้ ำ  สนำมแข่ง  สนำมเด็ก เ ล่ น 
วอลเล่ยบ์อลชำยหำด สนำมบอล และอื่นๆ นวตักรรมที่ท ำให ้
Walking Sand ท ำใหเ้ครื่องทีม่ปีระสทิธภิำพมำก คอื

New Walking Sand PowerSafe®

•ระบบกนัสะเทอืนหลงัใหม่
•รศัมวีงเลี้ยวเลก็น้อย 
•สำมำรถหมนุบนลอ้ได้
•เบรกท ำงำนอสิระบนสองลอ้ - และทีจ่อดรถ
•ลอ็คเฟืองทำ้ย
•เครือ่งยนต์ HONDA GX270 - เบนซนิสเีขยีว - 6.3 กโิลวตัต์ /8.4 แรงมำ้
•เครือ่งยนต์ HONDA GX240 - เบนซนิสเีขยีว - 5.9 kW /7.9 HP (EPA)
•ปรบัปรงุกำรยดึเกำะดว้ยยำงทรำยหรอืรำงยำง

ข้อมูลทางเทคนิค

เทคนิคเฉพาะ / ข้อมลูทางเทคนิค

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 1500-3200 ตรม. /ชม  - ตำมสภำพของทรำย

ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต ่0 ถงึ 10 ซม. - ยงัอยู่ในขัน้ตอนควำมคบืหน้ำ

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 80 ซม.

ควำมจถุงัเสยี 28 Lt.

เครื่องยนต์ เบนซนิ (GREEN) HONDA GX 270 - 6.3 KW / 8.4 HP
เบนซนิ (GREEN) HONDA GX 240 - 5.9 KW / 7.9 HP - ENGINE EPA FOR U.S.A.

TRANSMISSION กลไกขบัเคลือ่น 3 สปีดไปขำ้งหน้ำ + 3 ใน RM

ลอ้ ทรำยประเภทยำง - เพือ่รบัประกนักำรยดึเกำะทีด่เียีย่ม

ควำมเรว็ (ดูตำรำงควำมเรว็)

ขนำดและน ้ำหนัก 205x85x110 ซม. – น ้ำหนัก 300 กก.

FINISH ชำยหำดทีส่ะอำดของเครื่องไดร้บักำรชุบและทำสอีย่ำงเตม็ที่



ข้อมูลทางเทคนิค

เทคนคิเฉพำะ / ขอ้มลูทำงเทคนคิ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 3,900 - 11,900 ตรม. / ชม
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 15 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 120 ซม.
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน 12,000 ตร.ซม.
ควำมจุกล่อง มำกถงึ 150 ลติร - กำรจ่ำยทปิไฮดรอลกิ
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 15 - 45 แรงมำ้
ขนำด L 120 (+ Alette/fins 157) P 130 H 95 ซม.
น ้ำหนกั 160 กก.
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
ตะแกรง พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

ดว้ยโมเดล EVOLUTION 120 ใหม่ เรำตอ้งกำรผลติเครื่องจกัรที่
มคีุณภำพเหมอืนกนักบักลุ่มผลติภณัฑ ์Evolution แต่เป็น
เครื่องจกัรทีเ่บำกวำ่และกะทดัรดักวำ่ และสำมำรถท ำงำนในพืน้ที่
ขนำดเลก็ไดด้งันัน้จงึเหมำะอยำ่งยิง่ส ำหรบักำรท ำควำมสะอำด
ทุกวนัระหวำ่งร่ม สำมำรถท ำควำมสะอำดทรำยไดล้กึถงึ 15 ซม. 
Evolution 120 สำมำรถใชร้่วมกบัรถแทรกเตอรส์ีล่อ้ทีม่กี ำลงั
ตัง้แต่ 15 ถงึ 45 CV ตะแกรงแบบสัน่มพีืน้ผวิเดยีวเท่ำนัน้ และ
กำรเปลีย่นกรดิท ำไดง้่ำยขึน้มำก เนื่องจำกเครื่องจกัรทัง้หมดของ
เรำ Evolution 120 นัน้ตดิตัง้กระปุกเกยีรเ์หลก็หล่อและรถพ่วง 
ไฮดรอลกิถูกควบคุมโดยกระบอกสบูทีเ่หมำะสม 

NEW EVOLUTION Series 120
เครือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำด 



เทคนคิเฉพำะ / ขอ้มลูทำงเทคนคิ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ตัง้แต่ 4,500 ถงึ 12,500 ตรม./ชม
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 15 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 135 ซม.
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน มำกกวำ่ 9,500 ตร.ซม.
ควำมจุกล่อง มำกถงึ 0.25 ลกูบำศกเ์มตร - กำรจ่ำยทปิไฮดรอลกิ
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 40 - 60 แรงมำ้
ขนำด L 140 (+ Alette/fins 185) P 145  H 100 ซม.
น ้ำหนกั 410 กก.
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
ตะแกรง พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

เครือ่งท าความสะอาดชายหาด
Series P 135

เป็นเครื่องทีเ่หมำะส ำหรบัโรงอำบน ้ำ แน่นอนว่ำ
คุณลกัษณะและฟังกช์นัต่ำงๆ ไดร้บักำรทดสอบแล้วแมใ้น
สภำวะทีรุ่นแรง นัน่คอืเหตุผลทีส่ำมำรถท ำงำนไดใ้น
สถำนกำรณ์ทีย่ำกล ำบำก เช่น หลงัพำยหุรอืพำยทุะเล บน
ชำยหำดเปียกทีเ่ตม็ไปดว้ยวชัพชืทะเลหรอืหนิก้อนเลก็ๆ 
นอกจำกนี้ยงัสำมำรถเลอืกเปลอืกหอยหรอืสำหร่ำยได้

ใชง้ำนง่ำยภำยใตร้่มชำยหำด และสำมำรถต่อเขำ้กบัรถ
แทรกเตอรท์ีเ่หมำะสมระหวำ่ง 40/60 แรงมำ้ แน่นอนมนั
ถูกกวำ่และง่ำยกวำ่เครื่องท ำควำมสะอำดชำยหำดที่มำ
พรอ้มกบัเครื่องยนตข์องตวัเอง

ข้อมูลทางเทคนิค



ข้อมูลทางเทคนิค

เทคนิคเฉพำะ / ขอ้มลูทำงเทคนิค
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ตัง้แต่ 5,500 ถงึ 18,500 ตรม./ชม
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 15 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 165 ซม.
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน กวำ่ 12,000 ตร.ซม.
ควำมจุกล่อง มำกถงึ 350 ลติร - กำรจ่ำยทปิไฮดรอลกิ
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 50 - 80 แรงมำ้
ขนำด L 170 (+ Alette/fins 215) P 145 H 100 ซม
น ้ำหนกั 460 กก.
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
ตะแกรง พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

เป็นเครื่องท ำควำมสะอำดชำยหำดในอุดมคตสิ ำหรบั
กำรกดัเซำะชำยหำดขนำดกลำงดว้ยควำมสมัพนัธท์ี่
ดรีะหวำ่งพืน้ทีแ่ละผลผลติ หน่วยงำนภำครฐัและ
บรษิทัเฉพำะทำงหลำยแห่งตดัสนิใจซือ้ส ำหรบัพืน้ที่
ขนำดกลำง มขีนำดกะทดัรดั แต่แน่นอนวำ่ผลงำน
ของมนักเ็ป็นทีพ่อใจของทุกคน สำมำรถลำกจงูด้วย
รถแทรกเตอรข์นำด 50/80 แรงมำ้

เครือ่งท าความสะอาดชายหาด 
Series P 165



เทคนคิเฉพำะ / ขอ้มลูทำงเทคนคิ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ตัง้แต่ 6,500 ถงึ 20,000 ตรม./ชม
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 15 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 195 ซม.
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน 14,500 ตร. ซม.
ควำมจุกล่อง มำกถงึ 450 ลติร -พรอ้มท่อระบำยน ้ำไฮดรอลกิ
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 70-90 แรงมำ้
ขนำด L 200 (+ Alette/fins 245) x P 145 x H 100 ซม.
น ้ำหนกั 590 กก.
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
ตะแกรง พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

เป็นพีข่องซรีสี์ P165 เครือ่งท ำควำมสะอำด
ชำยหำด P195 เป็นเครือ่งทีต่อ้งกำรมำก
ทีส่ดุส ำหรบัผูท้ ีต่อ้งกำรรอ่นชำยหำดขนำด
กลำงถงึใหญ่ ดว้ยเหตุนี้เทศบำล บรษิทัที่
เชีย่วชำญในสำขำนี้และบุคคลทัว่ไปจงึ
ตดัสนิใจซือ้ คณุสมบตักิำรท ำงำนของมนั
ตอบสนองทกุควำมตอ้งกำรอย่ำงเตม็ที ่มนั
คอืไพย่ปิซขีองเรำ สำมำรถดงึดว้ยรถ
แทรกเตอร ์70 ถงึ 90 แรงมำ้.

ข้อมูลทางเทคนิค

เครือ่งท าความสะอาดชายหาด
Series P 195



เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ตัง้แต่ 6,500 ถงึ 24,500 ตรม./ชม
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 20 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 205 ซม.
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน 19,000 ตร.ซม.
ควำมจุกล่อง มำกถงึ 650 ลติร
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 80 - 100 แรงมำ้
ขนำด L 210 (+ Alette/ครบี 255) หน้ำ 177 สงู 116 ซม.
น ้ำหนกั 840 Kg
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
ตะแกรง พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

รุน่ S 205 เป็นหนึง่ในเครือ่งจกัรทีด่ทีีส่ดุส ำหรบั
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำควำมสะอำดชำยหำด
สำมำรถท ำงำนไดแ้มใ้นสภำวะทีเ่ลวรำ้ยทีสุ่ด 
เนื่องจำกสำมำรถบรรจุวตัถุขนำดใหญ่ได ้เหมำะ
อย่ำงยิง่ส ำหรบักำรท ำควำมสะอำดชำยหำดก่อน
ฤดูรอ้น มตีะแกรงกรองขนำดใหญ่เหมำะส ำหรบั
กำรท ำควำมสะอำดชำยหำดครัง้แรกโดยเฉพำะ
หลงัฤดูหนำว ขนำดทีเ่ป็นของแขง็พรอ้มกบัพืน้ผวิ
ทีส่ ัน่สะเทอืนและกองขยะกวำ้งท ำใหเ้ป็น
เครือ่งจกัรในอุดมคตสิ ำหรบัทกุคนทีม่คีวำม
คำดหวงัสงู สำมำรถลำกจูงดว้ยรถแทรกเตอร์
ขนำด 80/100 แรงมำ้ข้อมูลทางเทคนิค

เครือ่งท าความสะอาดชายหาด
Series P 205



ปัจจุบนัรุ่น S 235 เป็นเครื่องท ำควำมสะอำด
ชำยหำดทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีผ่ลติโดยบรษิทัของเรำ มนัถูก
คดิขึน้เพื่อท ำควำมสะอำดชำยหำดกวำ้งในเวลำอนั
สัน้ ซือ้โดยบรษิทัทีเ่ชีย่วชำญดำ้นกำรท ำควำม
สะอำดชำยหำดดว้ยขนำดและประสทิธภิำพ เหนือ
ทุกควำมทำ้ทำย มนัสำมำรถท ำงำนในสภำพ
ชำยหำดทีเ่ลวรำ้ยทีสุ่ด เนื่องจำกสำมำรถโหลดวตัถุ
หรอืวสัดุทุกประเภท ดว้ยประสบกำรณ์จำกบรษิทั
ต่ำงๆ จงึเป็นเครื่องจกัรในอุดมคต ิสำมำรถลำกจงู
ดว้ยรถแทรกเตอรข์นำด 100/120 แรงมำ้

ข้อมูลทางเทคนิค

เทคนคิเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนคิ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ตัง้แต่ 7,000 ถงึ 28,000 ตรม./ชม.
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 20 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 235 ซม.
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน 30,000 ตร.ซม.
ควำมจุกล่อง มำกถงึ 750 ลติร
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 100 - 120 แรงมำ้
ขนำด L 240 (+ Alette/ครบี 295) หน้ำ 177 สงู 116 ซม.
น ้ำหนกั 975 กก.
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
ตะแกรง พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

เคร ือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำด

Series S 235



EVOLUTION 165 HD ตดิตัง้ลอ้ไฮดรอลกิพรอ้มระบบควบคมุกำรไหล ซึง่ชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิำนจดักำรควำม
ลกึในกำรท ำงำนของเครือ่งจกัรไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 15 ซม. โดยไมต่อ้งหยุด เป็นเครือ่งจกัรปฏวิตัวิงกำรทีต่ดิตัง้
ระบบไอเสยีใหมท่ีม่ขียะสงูถงึ 500 ลติรทีค่วำมสงู 200 ซม. ทัง้หมดนี้โดยไมต่อ้งชัง่น ้ำหนกัภำระของกำร
กระท ำนี้บนรถแทรกเตอรด์ว้ยกำรท ำงำนคูข่องลอ้ที ่ไมเ่พยีงจดักำรควำมลกึในกำรท ำงำนเมือ่เครือ่งจกัรอยู่
ในต ำแหน่งท ำงำน แต่ยงัเป็นพนัธมติรทีย่อดเยีย่มเมือ่ขนถ่ำย EVOLUTION 165 HD มำพรอ้มกบัใบมดี
แบบฟันพเิศษ ซึง่วำงอยู่ทีส่ว่นทำ้ยของเครือ่ง ท ำใหส้ำมำรถทิง้เสน้ไวเ้บื้องหลงัซึง่ชว่ยใหท้รำยแหง้และใน
ขณะเดยีวกนักท็ ำใหม้องเหน็ชำยหำดไดอ้ย่ำงชดัเจน ลกัษณะเฉพำะของมนัท ำใหเ้รำพจิำรณำวำ่ 
EVOLUTION 165 HD เป็นหนึง่ในผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดชำยหำดทีด่ทีีส่ดุทีผ่ลติในอติำลี

EVOLUTION HD Series 165

เคร ือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำด



ข้อมูลทางเทคนิค

เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ตัง้แต่ 5,000 ถงึ 18,000 ตรม. / ชม
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 15 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 165 ซม
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน 15,200 ตร.ซม.
ควำมจุกล่อง ไม่เกนิ 500 ลติร - ควำมทำ้ทำยทีจ่ะถงึ
ควำมสงูของกำรปลดปล่อย 200 ซม.
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 70-80 แรงมำ้
ขนำด L 175 (+ Alette/fins 205) หน้ำ 170 H. 180 ซม.
น ้ำหนกั 600 กก.
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
กรดิ พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

EVOLUTION HD Series 165

เคร ือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำด



ดว้ยรุน่ใหม่ EVOLUTION 205 HD เรำตอ้งกำรสรำ้งเครือ่งจกัรทีม่คีณุภำพเหมอืนกนักบัรุน่เยำว:์ Evolution 205 แต่ดว้ย
ประสทิธภิำพทีด่ขี ึน้ EVOLUTION 205 HD เป็นเครือ่งจกัรทีพ่ฒันำผลงำนทีย่อดเยีย่ม ไมเ่พยีงแคค่วำมกวำ้งเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึ
ควำมยำวของกรดิของตวัเองดว้ย ซึง่ยำวกวำ่เครือ่งจกัรทัว่ไปทีม่ตีะแกรงสัน่มำก สิง่นี้ท ำใหง้ำนงำ่ยขึน้ท ำใหเ้รว็กวำ่วธิอีื่นมำก
EVOLUTION 205 HD ตดิตัง้ลอ้ไฮดรอลกิทีม่รีะบบควบคมุกำรไหล ซึง่ชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิำนควบคมุควำมลกึของเครือ่งจกัรขณะขบัรถ
ไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 20 ซม. โดยไมต่อ้งหยุดรถ เป็นเครือ่งจกัรปฏวิตัวิงกำรทีต่ดิตัง้ระบบขนถ่ำยใหมท่ีร่ะดบัควำมสงูสงูถงึ 1,000 ลติรของเสยีสงู
ถงึ 260 ซม. ทุกอย่ำงโดยไมท่ ำใหน้ ้ำหนกัของกำรกระท ำนี้บนรถแทรกเตอรเ์ป็นภำระดว้ยฟังกช์ ัน่สองเท่ำของลอ้ที่ ไมเ่พยีงจดักำรควำมลกึ
ของงำนเมือ่เครือ่งจกัรท ำงำน แต่ยงัเป็นพนัธมติรทีด่ใีนขณะขนถ่ำย EVOLUTION 205 HD มำพรอ้มกบัใบมดีแบบฟันพเิศษซึง่ตดิตัง้
ไวท้ีส่ว่นทำ้ยของเครือ่ง ซึง่ชว่ยใหท้ิ้งแนวเสน้ไวซ้ึง่ชว่ยใหท้รำยแหง้และในขณะเดยีวกนักท็ ำใหม้องเหน็ชำยหำดไดอ้ย่ำงชดัเจน .
ลกัษณะเฉพำะของมนัท ำใหเ้รำพจิำรณำEVOLUTION 205 HD เครือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำดทีด่ทีีส่ดุของอติำลี

EVOLUTION HD Series 205

เคร ือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำด



เทคนิคเฉพาะ / ข้อมลูทางเทคนิค

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ตัง้แต่ 8,000 ถงึ 30,000 ตรม. / ชม
ควำมลกึในกำรท ำงำน ปรบัไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 20 ซม. - ไฮดรอลกิควบคุมควำมลกึในกำรท ำงำน
ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน 205 ซม.
พืน้ผวิส ัน่สะเทอืน 32,000 ตร.ซม.
ควำมจุกล่อง ไม่เกนิ 1,000 ลติร - กำรจ่ำยทปิไฮดรอลกิ
ควำมสงูของกำรปลดปล่อย 260 ซม.
ก ำลงัรถแทรกเตอร์ 100-150 แรงมำ้
ขนำด L 255 (+ Alette/fins 275) หน้ำ 220 H 230 ซม.
น ้ำหนกั 1100 กก.
กำรป้องกนักำรกดักร่อน กำรชุบกลัวำไนซแ์บบจุ่มรอ้น
กรดิ พรอ้มโครงเสรมิแรง
แฟริง่ สงักะสแีละทำสี

ข้อมูลทางเทคนิค

EVOLUTION HD Series 205

เคร ือ่งท ำควำมสะอำดชำยหำด



บริษทัแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จ ากดั
716 หมู ่5 ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589


