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NANO 6/47 T2

ความจุ 4.6 ton 8 m3

ผลิตสินคา้แหง้ตอ่วนั ton/24h m3/24h

ความชืน้ 20% to 15% 26.4 43.2

ความชืน้ 25% to 15% 14.4 24

ความชืน้ 30% to 15% 9.6 16.8

การผลิต ผลิตภัณฑแ์หง้และเย็นรายวัน

ความชืน้ 20% to 15% 21.6 36

ความชืน้ 25% to 15% 14.4 24

ความชืน้ 30% to 15% 9.6 16.8

ก าลงัรถแทรกเตอรท์ี่ [kW at 540 rpm]. 15

ก าลงัไฟพิกดั 1 มอเตอรไ์ฟฟา้ [kW] 15

ก าลงัทัง้หมด 4 มอเตอรไ์ฟฟา้[kW] N/A

ก าลงัไฟระบหุวัเตา ต  ่าสดุ - สงูสดุ [kW]. 97-395

ก าลงัมอเตอรส์ญุญากาศ [kW] 1.5

ข้อมูลทางเทคนิค



NANO 6/47 T2

D= 5.35 m

E= 5.65 m

dimensions

A= 2.00 m
B= 2.72 m
C= 3.20 m

F= NA m
G= 3.95 m


