
รุน่ REKORD-80.4 E+
80 แรงมา้

รถแทรกเตอร ์ลมัโบกินี
 ชดุเกยีรข์บัเคลื่อนแบบใชเ้ฟืองเล็กหมนุรอบเฟือง 
ใหญ่(Epicyclic) / Epicyclic reduction final drives
 สูง้านหนักด้วยระบบเพลาขบัหลงั / Heavy duty 

rear axle 
 ระบบเบรกสองล้อหลงัด้วยก าลงัอดัน ้ามนัจากการ 
เหยยีบทีข่าเบรก / Hydrostatic braking
 ระบบพวงมาลยัไฮดรอลกิพรอ้มปัม๊อสิระ / 

Hydrostatic steering with independent pump 

SDF 1000 series ใชเ้ครือ่งยนต์ระบบ 4 กระบอกสบู 
ระบายความรอ้นด้วยของเหลว, ระบบดูดอากาศแบบ 
ธรรมชาต ิจงัหวะเดยีว / SDF 1000 series liquid  
cooled engines, 4 cylinder, naturally aspired, Stage I 
 ทอ่ไอเสยีแบบฮูดเดี่ยวเปิดสงู / High opening one-

piece hood 
 ชดุเกยีรแ์บบซงิโครไนซ์ 12+3 / 12+3 synchronised 

gearbox 



ข้อมลูทางเทคนิค / TECHNICAL DATA REKORD 80.4+

BASIC PRO
เครือ่งยนต์ / ENGINE
มาตรฐานไอเสยี / Emissions EURO I EURO I
ผู้ผลติ SDF 1000.4 W SDF 1000.4 W

กระบอกสบู/ปริมาตร / Cylinders/Displacement
จ านวน/ซซีี

n°/cc
4/4000 4/4000

การเผาไหมแ้บบธรรมชาติ / Naturally aspirated  

ก าลงัไฟฟ้า/แรงมา้ / Maximum power (2000/25 CE)
กโิลวตัต/์

แรงมา้ /kw/hp
58.8/80 58.8/80

ความเร็วรอบ / Rated speed
รอบต่อ
นาท/ีrpm.

2350 2350

แรงบิดสงูสุด / Maximum torque
นิวตนั

เมตร/Nm.
325 325

เครื่องควบคุมกฟัเวอร์เนอร์ / Mechanical governor  

กรองอากาศแบบแหง้ / dry air filter  

ระบายความร้อนดว้ยน ้า / Water cooling  

ตวัเกบ็เสยีงใต้กระโปรงหน้าพร้อมท่อไอเสยีแนวตัง้ 
/Silencer under hood with vertical exhaus  

ความจุถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ / Fuel tank capacity ลติร/litres. 70 70
การส่งก าลงัทางกล / MECHANICAL TRANSMISSION

การท างานร่วมกนัแบบซงิคโ์ครไนซ ์/ Synchronized  

จ านวนเกยีร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Speeds with creeper จ านวน/n° 12F+3R 12F+3R
ความเร็วการลากต ่าสุด / minimum Speeds with 
creeper

กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง / km/h

0.77 0.77

ความเร็วสงูสุด / Maximum speed
กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง / km/h

30 30

คลตัชแ์หง้แบบเชงิกล / Mechanical dry clutch  

เพลาก าลงัหลงั / REAR PTO
คลตัชแ์หง้แบบเชงิกล / Mechanical dry clutch  

ปรบัดว้ยกลไก / Mechanically operated  

เพลาก าลงั 540 PTO  

เพลาก าลงัโหมดประหยดั 540/750 PTO  

เพลาหน้าและหลงั / FRONT AND REAR AXLE
ขบัเคลื่อนสีล่อ้ดว้ยกลไก / Mechanically operated
4WD (เฉพาะ ขบัสีล่อ้อย่างเดยีว /4WD versions only)  

ลอ็กเฟืองทา้ยแบบใชก้ลไก / Mechanically operated 
differential locks  

เบรก / BRAKES
ดสิกเ์บรกแบบจุ่มแช่น ้ามนั / Oil-immersed disc brakes  

เบรกจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake  
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มาตรฐาน  เสริม  ไม่มีในรุ่นนี ้ -

ข้อมลูทางเทคนิค / TECHNICAL DATA REKORD 80.4+
BASIC PRO

พวงมาลยั / STEERING
พวงมาลยัไฮดรอลกิพร้อมปัม๊อสิระ / Hydrostatic 
steering with independent pump

 

ลฟิทท์า้ยแบบกลไก / Mechanical rear lift  

ก าลงัยกของลฟิท ์/ Rear lifting capacity กโิลกรมั/kg. 3600 3600
ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM
อตัราการไหลของปัม๊ไฮดรอลกิ / Pump flow rate 
(std/opt)

ลติรต่อนาท ี
/l/min. 42 42

ระบบไฮดรอลกิแบบเปิดศนูยก์ลาง / Open centre 
hydraulic system  

ปรบัวาลว์แกนเลื่อนดว้ยกลไก / Mechanically 
operated spool valves  

ระบบวาลว์แกนเลื่อนเสริมหลงั / Rear auxiliary spool 
valves n° of ways 2/4/2006 2/4/2006
ต าแหน่งการขบัข่ี / DRIVING POSITION
คนัเกยีร์ติดตัง้ดา้นขา้ง / Side mounted shift levers  

เบาะนัง่คนขบัพร้อมระบบกนัสะเทอืนแบบกลไก 
/Driver seat with mechanical suspension  

แผงหน้าปัดแบบอนาลอ็ก / Analogic dashboard  

ขนาดและน ้าหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS
ยางขนาด / Standard rear Tyres F หน้า 11.2-24 

R หลงั 16.9-30
F หน้า 11.2-24
R หลงั 16.9-30

ความยาวสงูสุด / Maximum Lenght มม. / mm. 3445 3445
ความกวา้ง / Width (min.-max.) มม. / mm. 1838-2325 1838-2325
ฐานลอ้ / Wheelbase (4WD/2WD) มม. / mm. 2105/2160 2105/2160
ความสงูสงูสุด / Maximum height มม. / mm. 1506 1506
น ้าหนกั / Weight กโิลกรมั / kg. 2820 2820
โหลดสงูสุด / Maximum permissible load 
(4WD/2WD) กโิลกรมั / kg. 4800/3800 4800/3800

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จ ากดั
716 หมู่ 5 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589


