
DRUM CHIPPERS
Whatever wood, the best chips

POWER TAKE OFF TRACTOR
เคร่ืองย่อยไม้ก ำลังแทรกเตอร์



เหมำะส ำหรับแทรกเตอรก์ ำลัง
70 hp / 52 kW

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรบดไม้
400 mm / 15.75‘’

ขนำดช่องกว้ำงสุด
640 x 300 mm / 25.20 x 17.75''



ข้อมูลทำงเทคนิค
ก ำลังแทรกเตอรข้ั์นต ่ำ hp/kW 70/52 

ก ำลังแทรกเตอรสู์งสุด hp/kW 130 /96

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้อ่อน mm/in 400 mm/15.75”

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้แข็ง mm/in 300 mm/11.81”

ช่องทำงส ำหรับไม้เข้ำสูงสุด mm/in 640X400 mm/25.20X15.75”

จ ำนวนใบมดี n° 3/4/8

ปริมำณงำนรำยช่ัวโมง m³/h 20÷25

Drum diameter mm/in 520 mm/20.47”

Drum width mm/in 640 mm/25.20”

ควำมกว้ำงของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็ก
ตะขอ

mm/in 650 mm / 25.59''

ควำมยำวของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็กขอ
เกี่ยว

mm/in 500 mm/19.69”

น ำ้หนัก kg/lbs 3500 Kg/7716 LBS



เหมำะส ำหรับแทรกเตอรก์ ำลัง
80 hp / 60 kW

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรบดไม้
400 mm / 15.75‘’

ขนำดช่องกว้ำงสุด
500 x 400 mm / 19.69 x 15.75''



ข้อมูลทำงเทคนิค
ก ำลังแทรกเตอรข้ั์นต ่ำ hp/kW 80/60 

ก ำลังแทรกเตอรสู์งสุด hp/kW 150 /112

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้อ่อน mm/in 400 mm/15.75”

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้แข็ง mm/in 300 mm/11.81”

ช่องทำงส ำหรับไม้เข้ำสูงสุด mm/in 500X400 mm/19.69 X 15.75”

จ ำนวนใบมดี n° 2-3

ปริมำณงำนรำยช่ัวโมง m³/h 20÷30

Drum diameter mm/in 660 mm/25.98”

Drum width mm/in 480 mm/18.90”

ควำมกว้ำงของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็ก
ตะขอ

mm/in 500 mm / 19.69''

ควำมยำวของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็กขอ
เกี่ยว

mm/in 500 mm/21.65”

น ำ้หนัก kg/lbs 3200 Kg/7055 LBS



เหมำะส ำหรับแทรกเตอรก์ ำลัง
120 hp / 90 kW

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรบดไม้
500 mm / 19.69‘’

ขนำดช่องกว้ำงสุด
640 x 600 mm / 25.20 x 23.62''



ข้อมูลทำงเทคนิค
ก ำลังแทรกเตอรข้ั์นต ่ำ hp/kW 120/90 

ก ำลังแทรกเตอรสู์งสุด hp/kW 220/165

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้อ่อน mm/in 500 mm/19.69”

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้แข็ง mm/in 350 mm/13.80”

ช่องทำงส ำหรับไม้เข้ำสูงสุด mm/in 640X600 mm/25.20 X 23.62”

จ ำนวนใบมดี n° 2/3

ปริมำณงำนรำยช่ัวโมง m³/h until 80

Drum diameter mm/in 660 mm/25.98”

Drum width mm/in 640 mm/25.20”

ควำมกว้ำงของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็ก
ตะขอ

mm/in 640 mm / 25.20''

ควำมยำวของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็กขอ
เกี่ยว

mm/in 2200 mm/7” 2.61”

น ำ้หนัก kg/lbs 5700 Kg / 12566 LBS



เหมำะส ำหรับแทรกเตอรก์ ำลัง
140 hp / 105 kW

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรบดไม้
500 mm / 19.69‘’

ขนำดช่องกว้ำงสุด
950 x 600 mm / 3 » 1.40‘’x 23.62 ”



ข้อมูลทำงเทคนิค
ก ำลังแทรกเตอรข้ั์นต ่ำ hp/kW 140/105 

ก ำลังแทรกเตอรสู์งสุด hp/kW 280/209

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้อ่อน mm/in 500 mm/19.69”

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงกำรย่อย ไม้เนือ้แข็ง mm/in 350 mm/13.78”

ช่องทำงส ำหรับไม้เข้ำสูงสุด mm/in 950X600 mm/25.20 X 23.62”

จ ำนวนใบมดี n° 4/8

ปริมำณงำนรำยช่ัวโมง m³/h until 100

Drum diameter mm/in 660 mm/25.98”

Drum width mm/in 950 mm/ 3” 1.40”

ควำมกว้ำงของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็ก
ตะขอ

mm/in 950 mm / 3” 1.40''

ควำมยำวของสำยพำนล ำเลียงป้อนเหล็กขอ
เกี่ยว

mm/in 2200 mm/ 7” 2.61”

น ำ้หนัก kg/lbs 8500 Kg / 18739 LBS




