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รุ่น CAMPO -15-20



CAMPO 15-20 

CAMPO 15-20 กลุ่มเครื่องพ่นยาของ MASCHIO GASPARDO เชื่อถอืไดแ้ละแขง็แกร่งไดร้บั
การออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทุกคน มัน่ใจได้ถึงประสทิธภิาพ
สงูสดุและความแมน่ย าในการฉีดพน่เสมอ โดยค านึงถงึการเคารพต่อสิง่แวดลอ้ม 
บูมไฮดรอลกิมใีหเ้ลอืก 2 รุ่นเพือ่ใหค้รอบคลุมความกวา้งงาน 15 และ 18 ม.มอีุปกรณ์มาตรฐาน
ทีส่ามารถตดิตัง้ร่วมกบัอุปกรณ์เสรมิมากมายเพือ่ใหม้อีุปกรณ์ทีอ่อกแบบเฉพาะตวัเสมอ

CAMPO15-20 ถูกสร้างขึ้นด้วยความตัง้ใจที่จะน าเสนออุปกรณ์ที่ง่ายต่อการจัดการและ
บ ารุงรกัษา ทกุรายละเอยีด ตัง้แต่เลก็ทีสุ่ดไปจนถงึใหญ่ทีสุ่ด ถูกสร้างมาเพื่อใหม้ ัน่ใจในการใช้
งานสงูสดุ แผงจา่ยน ้าแบบควบคมุดว้ยมอืซึง่ตดิตัง้อยู่บนเครื่องจะสรุปคุณลกัษณะของอุปกรณ์
ทัง้หมด รวมทัง้พรมีกิซเ์ซอรแ์ละถงัซกัดว้ยมอืใกลก้บัตวัควบคมุวาลว์เพือ่ใหท้กุอย่างอยู่ทีป่ลาย
นิ้วของคณุ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานสงูในภาคสนามมัน่ใจไดด้ว้ยระบบDEVIOKITใช้ส าหรบั
ท าความสะอาดวงจรน ้าแมผ้ลติภณัฑใ์นถงัหลกัจะเตม็ ระบบหมุนเวยีน Re.D ช่วยใหม้ ัน่ใจได้
ถงึความแม่นย าและคุณภาพการกระจายสูงสุด ขจดัความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการ เปิดส่วน
ต่างๆ โดยไมค่ านึงถงึความยาวของบูม

CAMPO15-20 โดดเด่นดว้ยระบบยกบูมแบบมลี้อที่ช่วยให้เคลื่อนที่ในแนวตัง้ได้ 1 ม. ท าให้
มัน่ใจในความปลอดภยัในการปฏบิตังิานสูง ดว้ยระบบโช้คอพัแบบไฮโดรนิวแมตกิคู่ บูม ALA 
C ระยะสตารท์ 15 ม. และ ALA C 18 ม. มนี ้าหนักเบาและเชื่อถอืไดใ้นการใช้งาน เนื่องจากมี
น ้ าหนักเบาและใช้งานได้จริง จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส าหรับใช้ใน CAMPO15-20 การ
เคลื่อนไหวของบูมสามารถควบคมุไดจ้ากส่วนกลางผ่านระบบ OILDRIVE 



START BOOM
บูมพร้อมการปิดตามล าดับของแขน X 
อสิระทัง้ซา้ยและขวา ตดิตัง้ระบบปรบัระดบั
ตวัเองด้วยกลไกพร้อมระบบล็อคอตัโนมัติ
และการยกไฮดรอลิก 1 ม. พร้อมโช้คอัพ
ไฮโดรนิวแมตกิคู่

ALA C BOOM
ALA C ก าหนดให้ปิดบูมตามด้านขา้งของ
ถงัเกบ็น ้าด้วยส่วนสุดท้ายของบูมด้วยการ
พบัแนวตัง้ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
หัวฉีดแบบยูนิ เจ็ทพร้อมข้อต่อแบบดาบ
ปลายปืน

IDRIC PANEL
แผงควบคุมสรุปการท างานทัง้หมดของเครื่องจกัร: คนั
โยกและตวัควบคุมหลกัทัง้หมดถกูจดักลุ่มไวท้าง
ดา้นซา้ยพรอ้มค าแนะน าทีช่ดัเจนและแม่นย าส าหรบั
วาลว์ดดูและจ่าย พรมีกิซเ์ซอรแ์ละถงัซกัมอือยู่ใกลก้บั
ตวัควบคุมวาลว์ เพื่อใหทุ้กอย่างอยู่ใกลแ้ค่ปลายนิ้ว
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PREMIX
หัวล้างกระป๋องช่วยให้มัน่ใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งาน 100% โดยไม่
ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอนัตรายในขวด 
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนาดเล็กที่มี
สปริงปล่อยช่วยให้น าเครื่องผสม
ล่วงหน้าไปยงัต าแหน่งที่สะดวก แล้ว
วางอกีครัง้ถดัจากถงัหลกั

RE.D SYSTEM 
RECIRCULATION SYSTEM
ระบบชว่ยใหว้งจรไฮดรอลกิท างาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อหลกีเลีย่งความ
ล่าชา้ในการเปิดใชง้านและพืน้ที่ที่
ไม่ไดร้บัการรกัษา

DEVIOKIT
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ท าความสะอาด
วงจรการฉีดพ่นได้โดยไม่มีการเจือ
จางภายในถงัหลัก การด าเนินการ
ในภาคสนามจึงสามารถหยุดชะงัก
และกลบัมาท างานต่อได้ตลอดเวลา
โ ด ย ไม่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ดๆ  กับ
ผลิตภณัฑ์บางประเภท ที่จะอุดตัน
ตวักรองและท่อ
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OILDRIVE
ระบบไฮดรอลกิไฟฟ้าของ 
MASCHIO GASPARDO OILDRIVE แบบ
มาตรฐานใชต้วัจ่ายไฮดรอลกิตวัเดยีวของ
รถแทรกเตอร ์ซึง่ใชแ้ผงปุ่ มกด OILDRIVE
พเิศษหรอืขัว้ UNIVERSAL ควบคุมกลุ่ม
ของโซลนิอยดว์าลว์เพื่อใหม้ฟัีงกช์นัไฮดรอ
ลกิของบูม  ALA  400ดงัต่อไปนี้
-คงบคุมลฟิทไ์ฮดรอลกิ
-บลอ็กเอยีงและไฮดรอลกิ
-การก าหนดค่าตวัแปร;
-การเปิด/ปิดส่วนกลไกแบบอสิระ
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รุ่น CAMPO  22



CAMPO  22

CAMPO 22-32 เป็นเครื่องพ่นยาแบบลากขนาดกลางของ MASCHIO GASPARDO 
เชื่อถอืได้และแขง็แกร่ง ได้รบัการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
ทุกราย เพื่อใหม้ัน่ใจถงึประสทิธภิาพสูงสุดและความแม่นย าในการฉีดพ่น รวมถงึค านึงถงึ
การเคารพต่อสิง่แวดลอ้ม CAMPO 22-32 ใชไ้ดก้บับูมไฮดรอลกิสามตวัทีร่ะยะสงูสุด 21 ม. 

CAMPO 22-32 ถูกสร้างขึน้ด้วยความตัง้ใจที่จะน าเสนออุปกรณ์ที่ง่ายต่อการจดัการและ
บ ารุงรกัษา ทุกรายละเอยีด ตัง้แต่เลก็ที่สุดไปจนถงึใหญ่ที่สุด ถูกสร้างมาเพื่อให้มัน่ใจใน
การใชง้านสงูสุด แผงจ่ายน ้าแบบควบคุมด้วยมอืซึ่งตดิตัง้อยู่บนเครื่องจะสรุปคุณลกัษณะ
ของอุปกรณ์ทัง้หมด รวมทัง้พรมีกิซ์เซอร์และถงัซกัด้วยมอืใกล้กบัตวัควบคุมวาล์วเพื่อให้
ทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานสูงในภาคสนามนัน้มัน่ใจได้
ด้วยระบบDeviokit ใช้ส าหรับท าความสะอาดวงจรน ้าแม้ว่าผลิตภัณฑ์ในถงัหลักจะเต็ม 
ระบบหมุนเวยีน Re.D ชว่ยใหม้ัน่ใจไดถ้งึความแม่นย าและคุณภาพการกระจายสูงสุด ขจดั
ความล่าชา้ทีอ่าจเกดิขึน้ในการเปิดส่วนต่างๆ โดยไม่ค านึงถงึความยาวของบูม



1.WORK U BOOM
บูมมกีารปิด U-arms พรอ้มกนั ตดิตัง้ระบบ 
ปรบัระดบัตวัเองดว้ยกลไกพรอ้มระบบลอ็ค
อตัโนมตั ิตวัปรบัเอยีง ยกไฮดรอลกิ 1 ม. 
พรอ้มโชค้อพัไฮโดรนิวแมตกิคู่

2.ALA 500 BOOM
เสนอแขนสุดทา้ยทีม่กีารปิดทบัซอ้นกนัเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคทีม่อียู่ก่อนขอ้ต่อความ
ปลอดภยัไดอ้ย่างง่ายดาย การควบคุมด้วย
ไฟฟ้าแบบไฮดรอลกิเดีย่วชว่ยใหเ้ปิด
บูมแต่ละดา้นไดต้ามล าดบั

3.ALA 600 BOOM
แขนสุดทา้ยปิดดา้นขา้ง (สบูลม) การ
ควบคุมดว้ยไฟฟ้าแบบไฮดรอลกิเดีย่ว
ชว่ยใหเ้ปิดบูมแต่ละดา้นไดต้ามล าดบั

ระบบแขนยก“C” cart hydraulic ชว่ยใหส้ามารถเชือ่มต่อกบับูมทีแ่ตกต่างกนัสามแบบ
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ระบบยก“P” parallelogram systemชว่ยใหส้ามารถเชือ่มต่อกบับูมทีแ่ตกต่างกนัสามแบบ:
1.ALA 500 BOOM
เสนอแขนสุดทา้ยทีม่กีารปิดทบัซ้อนกนั
เพื่อเอาชนะอุปสรรคทีม่อียู่ก่อนขอ้ต่อ
ความปลอดภยัไดอ้ย่างง่ายดาย การ
ควบคุมดว้ยไฟฟ้าแบบไฮดรอลกิเดีย่ว
ชว่ยใหเ้ปิดบูมแต่ละดา้นไดต้ามล าดบั

2.ALA 600 BOOM
แขนสุดทา้ยปิดดา้นขา้ง (สบูลม) การ
ควบคุมดว้ยไฟฟ้าแบบไฮดรอลกิเดีย่ว
ชว่ยใหเ้ปิดบูมแต่ละดา้นไดต้ามล าดบั
3.ALA 700 BOOM
ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัตวัยกรปู
สีเ่หลีย่มดา้นขนาน หน่วยส่วนกลางมตีวั
ปรบัระดบัตวัเองแบบลกูตุม้ขอ้ต่อคู่บน
ตลบัลกูปืน ซึง่ชว่ยขจดัการเคลื่อนไหว
ดา้นขา้งของบูม ใหค้วามสะดวกสบาย
ในการท างานมากขึน้ส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน แขนกลทีม่กีารปิดดา้นขา้ง
ของตวัสบูลม และการก าหนดค่าตวัแปร
ดว้ยโชค้อพัแบบ Hydro-pneumatic ท า
ใหส้ามารถจดัการดนิทีเ่ป็นเนินและ
บรเิวณทีต่กต ่าไดอ้ย่างแม่นย า เพื่อ
ความสบายและใชง้านง่ายยิง่ขึน้ การ
เปิดแขนเป็นแบบต่อเนื่องและชว่ยให้
จดัการทัง้สองดา้นพรอ้มกนัได้

คณุสมบติัพิเศษ



IDRIC
แผงควบคุมสรุปการท างานทัง้หมดของเครื่องจกัร:
คนัโยกและตวัควบคุมหลกัทัง้หมดถูกจัดกลุ่มไว้
ทางด้านซ้ายพร้อมค าแนะน าที่ชดัเจนและแม่นย า
ส าหรบัวาลว์ดดูและจ่าย พรมีกิซเ์ซอรแ์ละถงัซกัมอื
อยู่ใกล้กบัตวัควบคุมวาล์ว เพื่อให้ทุกอย่างอยู่แค่
เพยีงปลายนิ้วสมัผสั

PREMIX
หวัล้างกระป๋องช่วยให้มัน่ใจได้ว่าผลติภัณฑถ์ูกใช้
งาน 100% โดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอนัตรายใน
ขวด รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนาดเล็กที่มีสปริง
ปล่อยชว่ยให้น าเครื่องผสมล่วงหน้าไปยงัต าแหน่ง
ทีส่ะดวก แลว้วางอกีครัง้ถดัจากถงัหลกั

RE.D SYSTEM RECIRCULATION SYSTEM
ระบบช่วยให้วงจรไฮดรอลิกท างานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเปิดใช้งานและ
พืน้ทีท่ีไ่ม่ไดร้บัการรกัษา
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DEVIOKIT
ฟังก์ชนันี้ช่วยให้ท าความสะอาดวงจรการ
ฉีดพ่นได้โดยไม่มีการเจือจางภายในถัง
หลัก  การด า เนินการในภาคสนามจึง
สามารถหยุดชะงกัและกลบัมาท างานต่อได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ กับ
ผลติภณัฑบ์างประเภท ที่จะอุดตนัตวักรอง
และท่อ

OILDRIVE
ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้าของ MASCHIO 
GASPARDO OILDRIVE แบบมาตรฐาน
ใช้ตัวจ่ า ย ไฮด รอลิกตัว เดียวของรถ
แทรกเตอร์ ซึ่งใช้แผงปุ่ มกด OILDRIVE
พิเศษหรือขัว้ UNIVERSAL ควบคุมกลุ่ม
ของโซลนิอยดว์าลว์เพื่อใหม้ฟัีงก์ชนัไฮดรอ
ลกิของบูม
ALA 400 ดงัต่อไปนี้:

- ลฟิทไ์ฮดรอลกิ
- บลอ็กเอยีงและไฮดรอลกิ
- การก าหนดค่าตวัแปร;
- การเปิด/ปิดส่วนกลไกแบบอสิระ
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TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น) CAMPO 15C 
5 WAY
+ALA C

CAMPO 20C 
5 WAY
+ALA C

CAMPO 22C 
5 WAY

+ALA 600

ก าลงัรถแทรกเตอรข์ ัน้ต ่า 60 HP 65 HP 75 HP

รางลอ้แบบปรบัได้ 1450-2100 mm 1450-2100 mm 1600-2200 mm

ความจุถงัพ่น 1700  ลติร 2100  ลติร 2400  ลติร

ปัม๊ประเภท B 235 B 235 B 281

แขนพ่นกางกวา้ง - 18 m 21 m

Fan nozzles 110° 110° 110°

UNIJET 5 way 5 way 5 way

รุ่น CAMPO 

ข้อมลูทางเทคนิค



บริษทั แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั
ท่ีอยู ่: 716 หมู่ 5 ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดั
นครรำชสีมำ 30000 โทร.092-9466589


