
เครือ่งยอ่ยไมC้IPPO 15 ไดร้บัการออกแบบส าหรบัการใชง้านโดยบรษัิทดา้นป่าไม ้การตดั
โคน่ตน้ไม ้และการดแูลรกัษาสวน และผูผ้ลิตชิปส  าหรบัระบบท าความรอ้น ถงัป้อนขนาด
ใหญ่พิเศษประกอบดว้ยระบบปอ้นลกูกลิง้แบบไฮดรอลิกสองตวัพรอ้มมอเตอรอิ์สระที่ควบคมุ
การไหลของวสัด ุซึง่สามารถมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางสงูสดุ 15 ซม. ทางออกของชิปสามา
รถปรบัได ้360° โดยใชค้นัโยก และปลอ่ยผลิตภณัฑจ์ากความสงู 2.2 เมตร แผ่นตดัมาพรอ้ม
กบัใบมีดสองใบแยกจากกนั CIPPO 15 สามารถขบัรถจากเครือ่งขึน้เครือ่งหรอืโดยเครือ่งยนต์
เบนซินหรอืดีเซล มีชดุรถพว่งส  าหรบัการขนสง่ทางถนน ชว่งความเรว็ 25-80 กม./ชม.

เคร่ืองย่อยกิง่ไม้





รุ่น CIPPO 15

ขนาดและน า้หนัก (Dimensions and weight)

ยาว (มม) 3080

กว้าง (มม) 1340

สูง (มม) 2500

น า้หนัก (กก) 700

คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical features)

เสน้ผ่าศนูยก์ลางจานดิสก ์(มม.) 500

ความหนาของแผ่น  (มม.) 18

ใบมีด 2

ใบมีดเคา้นเ์ตอร์ 1

เสน้ผ่านศนูยก์ลางที่ตอ้งการตดั (มม.) 150

เสน้ผ่านศนูยก์ลางที่จะหั่น (มม.) /

การเปิดโหลด (มม.) 700x700

ความสงูของโหลด (มม.) 790

ทางเดินวสัด ุ(มม.) 180x230

ความสงูของการคายประจ ุ(มม.) 2450

การผลิตรายชั่วโมง (ลบ.ม./ชม.) 10*



เคร่ืองย่อยกิง่ไม้

Cippo 25 เป็นเคร่ืองทีอ่อกแบบมาเพื่อลดผลการตัดแต่งกิ่งใหเ้ป็นเศษเล็กเศษ
น้อยขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางสูงสุด 25 ซม. มันถูกป้อนโดยลูกกลิง้ selfc สองตัว
พร้อมมอเตอรอิ์สระทีวั่ดการไหลของวัสดุทีเ่ข้ามา อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ 
รับประกันการป้องกันอันตรายในกรณีทีเ่กิดความเครียดมากเกินไป หวัจ่ายวัสดุ
สามารถปรับได้ 360° โดยใช้คันโยก และสามารถปล่อยวัสดุได้สูงถึง 2.5 เมตร 
ดรัมบิ่นน้ันมีรอยแยกด้วยใบมีดเคล่ือนทีแ่บบปรับได้สามใบและใบมีดเคาเตอร์
แบบตายตัว.

• ระยะเปิดลูกกลิง้สูงสุด: 25x25 ซม.
• ถังคว ่าส าหรับการขนส่งทางถนน 
• รถพ่วงส าหรับขนส่งทางถนนพร้อมหวัลากถึง 25 และ 80 กม./ชม.





รุ่น CIPPO 25

ขนาดและน า้หนัก (Dimensions and weight)

ยาว (มม) 4200

กว้าง (มม) 1690

สูง (มม) 2590

น า้หนัก (กก) 1600

คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical features)

เสน้ผ่าศนูยก์ลางจานดิสก ์(มม.) 710

ความหนาของแผ่น  (มม.) 28

ใบมีด 2/3

ใบมีดเคา้นเ์ตอร์ 1

เสน้ผ่านศนูยก์ลางที่ตอ้งการตดั (มม.) 250

เสน้ผ่านศนูยก์ลางที่จะหั่น (มม.) /

การเปิดโหลด (มม.) 1000x910

ความสงูของโหลด (มม.) 940

ทางเดินวสัด ุ(มม.) 250x350

ความสงูของการคายประจ ุ(มม.) 2500

การผลิตรายชั่วโมง (ลบ.ม./ชม.) 14*


