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SIDE MULCHERS

เคร่ืองตดัหญา้แบบติดตั้งดา้ข้า้ง



รุ่น GIRAFFA -XL

เคร่ืองตัดหญ้าแบบตดิตัง้ด้าข้้าง

รุ่น GIRAFFA -S

รุ่น GIRAFFA -M

รุ่น GIRAFFA -L

SIDE MULCHERS



รุ่น GIRAFFA -S



GIRAFFA - S

GIRAFFA S เป็นรุ่นเริม่แรกของเครื่องตดัหญ้าแบบตดิตัง้ด้านขา้งของ MASCHIO 
GASPARDO ตวัเลือกในการเคลื่อนย้ายในแนวนอนและแนวตัง้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย เช่น การหัน่วสัดุที่เป็นไม้บนพื้นผวิที่สูงชนัมาก เช่น ตามคูน ้าหรอืแนวพุ่ม
ไม้ เมื่อใชร้่วมกบัเครื่องตดัหญ้าแบบติดตัง้ด้านหน้าจะเพิ่มพื้นที่ผวิตดั มคีวามกวา้งใน
การท างานตัง้แต่ 1.15 ถงึ 1.55 ม. สามารถจบัคู่กบัรถแทรกเตอร์ที่มแีรงม้าในช่วง 15
ถงึ 35 ได้
แขนกลรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานช่วยให้ GIRAFFA S เคลื่อนที่ได้ทัง้แนวนอนและแนวตัง้ 
โดยมีความลาดเอยีงตัง้แต่ -65 ° ถงึ +90° ท าให้สามารถหัน่ย่อยได้แม้ในสภาวะที่ท้า
ทาย เช่น ตามคู แนวพุ่มไม้ ลูกกลิ้งด้านหลงัซึ่งสามารถตัง้ค่าได้สองต าแหน่ง คือท า
ความสะอาดตวัเองและชว่ยใหป้รบัระดบัไดอ้ย่างดเียีย่มอย่างสม ่าเสมอและมีเสถยีรภาพ
ในระดบัสงู กล่องเกยีร์ถูกตดิตัง้ไวภ้ายในเพื่อป้องกนัการท างานในแนวตัง้และปรบัปรุง
ระยะเอือ้มถงึภายใน
เครื่องมอืประกอบดว้ยดา้มคอ้นขนาด 21 นิ้ว เพื่อความสามารถในการคลุมดนิที่ไม่มใีคร
เทยีบได ้ดว้ยโรเตอรท์ีส่มดุลทางอเิลก็ทรอนิกส์และระบบขบัเคลื่อนเชงิกลที่ใชส้ายพาน
แบบฟัน 2 ซี ่จงึมัน่ใจไดใ้นระดบัสงู



คณุสมบติัพิเศษ
ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR
โรเตอร์ของเครื่องตดัหญ้า MASCHIO ได้รบั
การปรบัสมดุลทางอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อให้ใบตดั
หัวค้อนตีด้วยความเร็วสูงไม่ว่าสภาพการ
ท างานจะเป็นอย่างไร การสัน่สะเทอืนต ่า และ
ความต้องการพลงังานที่ลดลง ซึ่งหมายความ
วา่เครื่องมอีายุการใชง้านยาวนานขึน้

DRIVE BELT TENSIONING
สายพานไดรฟ์ทัง้ 5 เส้นสามารถปรบัตงึได้ง่าย
โดยใช้ระบบสกรูภายนอกที่ ใช้งานได้จริง
อุปกรณ์ทัง้หมดได้รับการติดตัง้ด้วยสายพาน
แบบมีฟัน ซึ่งไม่ เหมือนกับสายพานแบบ
ธรรมดา ซึ่งได้รบัการพสิูจน์ว่ามีประสิทธภิาพ
มากกวา่และใหป้ระสทิธภิาพทีส่งูกวา่

ROTATABLE ROLLER BEARINGS
มตีลบัลกูปืนทีป่ระกอบดว้ยลูกปืนสองแถว ซึ่ง
ทนทานต่อแรงกระแทกไดด้เียีย่ม และสามารถ
ทนต่องานหนกัได้
ข้อได้เปรียบหลกั: อายุการใช้งานยาวนาน 
(ยาวนานกว่าตลับลูกปืนทัว่ไป 30%) ความ
ต้านทานสูงและความสามารถในการรับ
น ้าหนกั และการบ ารุงรกัษาต ่า



คณุสมบติัพิเศษ

FLOATING SYSTEM
ร่องในฐานยึดกระบอกสูบช่วยให้
เกดิการสัน่ตามทุกส่วนโค้งของพื้น
ทุกครัง้ทีเ่คลื่อนที่

SHOCK PROTECTION SYSTEM
ระบบป้องกนัการกระแทกช่วยปกป้องหวั
ตดัเมื่อชนกบัสิง่กดีขวางโดยไม่ไดต้ัง้ใจ

อปุกรณ์มาตราฐาน
-ต าแหน่งยดึผกูปมสามจุด I^
-กระปุกเกยีร ์PTO 540 รอบต่อนาท ีพรอ้มระบบป้องกนั PVC หน้าลอ้ฟร ี
-ลอ้หน้า ระบบไฮดรอลกิส าหรบัออฟเซต็ดา้นขา้งหรอืเอยีง 
-สายพานส่งก าลงั การปรบัจากภายนอก
-โรเตอรบ์าลานซแ์บบอเิลก็ทรอนิกส ์ชดุคอ้น "21" คู่

-ลกูกลิง้ปรบัระดบัดา้นหลงัปรบัระดบัท าความสะอาดได้
-ตวัยดึส าหรบัปกป้องฝาครอบไดรฟ์ ระบบป้องกนัการกระแทก 90 °
-เพลา PTO มาตรฐาน
-ระบบหวัตดัยกลอยตวั ตามมาตราฐานความปลอดภยั «CE» 



รุ่น GIRAFFA -M



GIRAFFA - M

GIRAFFA M เป็นเครื่องตดัหญ้าแบบตดิตัง้ด้านขา้ง โดดเด่นด้วยความสะดวกและใช้
งานได้หลากหลายในการจดัการกบัหญ้าหรือแปรง ไม่ว่าจะด้านหลงัหรือด้านขา้งของรถ
แทรกเตอร ์เหมาะส าหรบัการใชง้านทุกประเภท เหมาะกบัการท างานในสวนผลไม้ตดัหญ้า
ตามแหลงน ้า คนู ้า หรอืพุ่มไม ้มคีวามกวา้งตัง้แต่ 1.2 ถงึ 1.75 ม. จบัคู่กบัรถแทรกเตอร์ที่
มแีรงม้าตัง้แต่ 35 ถงึ ระยะ 60 และความกวา้งหน้ายางสูงสุด 1.5 ม. แขนเฟรมสี่เหลี่ยม
ด้านขนาน ช่วยให้เคลื่อนไหวได้หลากหลาย ทัง้แนวนอน - ใช้ร่วมกบัอุปกรณ์ที่ติดตัง้
ด้านหน้า - และในแนวตัง้ด้วยความลาดเอยีงตัง้แต่ -65 ° e +90° เพลากระปุกมลี้ออสิระ 
ในขณะที ่PTO จะเป็นระบบขบัเคลื่อนโดยตรง
GIRAFFA M มาในสองเวอร์ชนั: โดยตดิตัง้กระปุกเกยีร์ไวภ้ายในหรอืภายนอก เวอร์ชนั
ภายในหากจะใชง้านเป็นหลกัในแนวราบหรือส าหรบังานแนวตัง้ (พุ่มไม้, ตลิง่) เวอร์ชนั
ภายนอกชว่ยใหเ้ขา้ถงึงานคนู ้าไดม้ากขึน้ .
หวัตดัรูปค้อนมีหน้าที่ในการหัน่ย่อย ได้อย่างง่ายดายโรเตอร์ที่สมดุลทางอเิล็กทรอนิกส์
ชว่ยใหม้ัน่ใจไดถ้งึความเรว็สงูอย่างสม ่าเสมอโดยมกีารสัน่สะเทอืนเพยีงเล็กน้อย
ลูกกลิ้งด้านหลังซึ่งจะท าหน้าที่บดอดัเศษซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรุ่นท าความ
สะอาดตวัเองดว้ยต าแหน่งใกล้กบัโรเตอร์ และสามารถตัง้ค่าต าแหน่งที่แตกต่างกนัได้สอง
ต าแหน่ง การปรบันี้ชว่ยใหม้ัน่ใจไดถ้งึความเสถยีรทีเ่หนือชัน้ในทุกสภาวะ



คณุสมบติัพิเศษ

ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR
โรเตอร์ของเครื่องตดัหญ้า MASCHIO ได้รบั
การปรบัสมดุลทางอเิล็กทรอนิกส์เพื่อให้ใบตดั
หัวค้อนตีด้วยความเร็วสูงไม่ว่าสภาพกา ร
ท างานจะเป็นอย่างไร การสัน่สะเทือนต ่า และ
ความต้องการพลงังานที่ลดลง ซึ่งหมายความ
วา่เครื่องมอีายุการใชง้านยาวนานขึน้

DRIVE BELT TENSIONING
สายพานไดรฟ์ทัง้ 5 เสน้สามารถปรบัตงึได้ง่ายโดยใช้
ระบบสกรูภายนอกที่ใช้งานได้จริง อุปกรณ์ทัง้หมด
ได้รับการติดตั ้งด้วยสายพานแบบมีฟัน ซึ่ ง ไม่
เหมอืนกบัสายพานแบบธรรมดา ซึ่งได้รบัการพสิูจน์
ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและให้ประสิทธิภาพที่สูง
กวา่

ROTATABLE ROLLER BEARINGS
มีตลับลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืนสองแถว 
ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และ
สามารถทนต่องานหนกัได้
ข้อได้เปรียบหลกั: อายุการใชง้านยาวนาน 
(ยาวนานกว่าตลบัลูกปืนทัว่ไป 30%) ความ
ต้านทานสูงและความสามารถในการรับ
น ้าหนกั และการบ ารุงรกัษาต ่า



คณุสมบติัพิเศษ

TOOTHED LOWER COUNTER BLADE
ส าหรับการตัดด้วยหญ้าที่ละเอียดยิ่งขึ้น 
ตวัเครื่องมาพร้อมกบัใบมีดแบบฟันล่างที่
เชือ่มเขา้กบัโครงสรา้งภายใน

SHOCK PROTECTION SYSTEM
ระบบป้องกนัการกระแทกช่วยปกป้องหัว
ตดัเมื่อชนกบัสิง่กดีขวางโดยไม่ได้ตัง้ใจ

อปุกรณ์มาตราฐาน
ยนูิเวอรแ์ซลผกูปมสามจุด I^ (I^N ส าหรบัรุ่น 120)
กระปุกเกยีร ์PTO 540 รอบต่อนาท ีพรอ้มลอ้ฟรี
แผน่ปิดดา้นหน้า / ระบบไฮดรอลกิส าหรบัออฟเซต็ดา้นขา้งหรอื
เอยีง
สายพานส่งก าลงัปรบัจากดา้นนอก / โรเตอรบ์าลานซแ์บบ
อเิลก็ทรอนิกส ์/ ชดุหวัตดัคอ้น “20”
ลกูกลิง้ปรบัระดบัดา้นหลงัปรบัระดบัท าความสะอาดดว้ยตนเอง
ใบมดีล่าง
ตวัยดึส าหรบัป้องกนัฝาครอบไดรฟ์
ระบบป้องกนัการกระแทก
เพลาส่งก าลงัมาตรฐาน
มาตราฐานความปลอดภยั«CE»
ระบบลอยหวัหัน่ย่อย



รุ่น GIRAFFA -L



GIRAFFA - L

คุณลักษณะท่ีโดดเด่นของ GIRAFFA L คือช่วงก ำลังในกำรปฏิบติังำน สูงสุดถึง 80 แรงมำ้ 

ใชง้ำนง่ำย เป็นเคร่ืองมืออเนกประสงค์ส ำหรับจดักำรกบัหญำ้หรือแปรง เหมำะส ำหรับกำร

ใชง้ำนทุกประเภท ฌเหมำะกบังำนสวนผลไม ้เน่ืองจำกมีกำรตัดหญำ้ตำมแหลม ร่องน ้ ำ

หรือแนวพุ่มไม ้มีควำมกวำ้งตั้งแต่ 1.6 ถึง 1.8 ม. จับคู่กับรถแทรกเตอร์รุ่น 40 ถึง 80

พิสยั.000

แขนกลแบบส่ีเหล่ียมด้ำนขนำนของ GIRAFFA L ใหก้ำรเคล่ือนไหวท่ีหลำกหลำย ทั้ ง

แนวนอน – เพื่อใหม้ีชุดกำรท ำงำนท่ีเป็นไปไดม้ำกท่ีสุด

ใบตัดหวัคอ้นท ำหน้ำท่ีตัดท่ีมีเสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงไม่เกิน 6 ซม. ไดอ้ย่ำงง่ำยดำย โรเตอร์ท่ี

สมดุลทำงอิเล็กทรอนิกสช่์วยใหม้ัน่ใจไดถึ้งควำมเร็วสูงอย่ำงสม ำ่เสมอโดยมีกำรสัน่สะเทือน

เพียงเล็กน้อย ลูกกล้ิงดำ้นหลังแบบปรับไดไ้ดร้ับกำรออกแบบมำเพื่อใหก้ระชับเศษซำกท่ี

เป็นผลลพัธใ์หไ้ดม้ำกท่ีสุดเพื่อเร่งกระบวนกำรย่อยสลำย และท ำควำมสะอำดตัวเองไดด้ว้ย

ต ำแหน่งใกลก้บัโรเตอร์



คณุสมบติัพิเศษ
ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR
โรเตอรข์องเครื่องตดัหญ้า MASCHIO ไดร้บัการ
ปรบัสมดุลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหใ้บตดัหวั
คอ้นตดีว้ยความเรว็สงูไม่วา่สภาพการท างานจะ
เป็นอย่างไร การสัน่สะเทอืนต ่า และความ
ตอ้งการพลงังานทีล่ดลง ซึง่หมายความวา่เครื่อง
มอีายุการใชง้านยาวนานขึน้

DRIVE BELT TENSIONING
สายพานไดรฟ์ทัง้ 5 เส้นสามารถปรบัตึงได้ง่ายโดยใช้
ระบบสกรภูายนอกทีใ่ชง้านไดจ้รงิ อุปกรณ์ทัง้หมดได้รบั
การติดตัง้ด้วยสายพานแบบมีฟัน ซึ่งไม่ เหมือนกับ
สายพานแบบธรรมดา  ซึ่ ง ได้ รับการพิสู จ น์ ว่ า มี
ประสทิธภิาพมากกวา่และใหป้ระสทิธภิาพทีส่งูกวา่

ROTATABLE ROLLER BEARINGS
มตีลบัลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืนสองแถว ซึ่ง
ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดเียี่ยม และสามารถ
ทนต่องานหนกัได้
ข้อได้เปรียบหลัก: อายุการใช้งานยาวนาน
(ยาวนานกว่าตลับลูกปืนทัว่ไป 30%) ความ
ตา้นทานสงูและความสามารถในการรบัน ้าหนัก 
และการบ ารุงรกัษาต ่า



คณุสมบติัพิเศษ

FORGED JOINT
แขนเฟรมสีเ่หลีย่มดา้นขนานมขีอ้ตอ่หลอม
ใหม่เพื่อใหม้คีวามแขง็แรงและแขง็แกร่ง
ยิง่ขึน้

SHOCK PROTECTION SYSTEM
ระบบป้องกนัการกระแทกชว่ยปกป้องหวั
ตดัเมื่อชนกบัสิง่กดีขวางโดยไม่ไดต้ัง้ใจ

TOOTHED LOWER COUNTER BLADE
ส าหรบัการตดัดว้ยหญ้าทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ 
ตวัเครื่องมาพรอ้มกบัใบมดีแบบฟันล่างที่
เชือ่มเขา้กบัโครงสรา้งภายใน



รุ่น GIRAFFA -XL



GIRAFFA - XL

GIRAFFA XL หรอืทีรู่จ้กักนัในตลาดวา่ GIRAFFA เป็นสนิคา้ขายดใีนกลุ่มผลติภณัฑต์ดั
หญ้าแบบตดิดา้นขา้งของ MASCHIO GASPARDO ในตลาดมาอย่างยาวนาน โครงสร้างที่
ทนทานและการใช้งานที่หลากหลาย จัดการกับหญ้าทัง้ด้านหลังหรือด้านข้างขอ งรถ
แทรกเตอร ์เหมาะส าหรบังานหนกั สวนผลไม ้เชน่ ตดัหญ้าตามแหลม คูน ้า หรอืแนวพุ่มไม ้
มคีวามกวา้งตัง้แต่ 1.6 ถงึ 2.1 ม. จบัคู่กบัรถแทรกเตอรข์นาด 50 ถงึ 110 พสิยั.
แขนเฟรมสี่เหลี่ยมด้านขนานของ GIRAFFA XL พร้อมขอ้ต่อเสรมิช่วยให้เคลื่อนไหวได้
หลากหลาย ทัง้แนวนอน - เพื่อให้มชีุดการท างานที่เป็นไปได้มากที่สุด เช่น ท างานร่วมกบั
อุปกรณ์ตดิตัง้ดา้นหน้า และในแนวตัง้ดว้ยความลาดเอยีงตัง้แต่ -65 ° อ ี+90°
ใบมีดเคาน์เตอร์ที่เชื่อมท างานด้วยการหัน่ย่อย จดัการกิง่ไม้ หญ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
สงูสุด 6 ซม. ไดอ้ย่างง่ายดาย ในขณะทีโ่รเตอรท์ีส่มดุลทางอเิลก็ทรอนิกส์ชว่ยให้มัน่ใจได้ถงึ
ความเรว็สงูอย่างสม ่าเสมอโดยมกีารสัน่สะเทอืนเพยีงเลก็น้อย
สามารถตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัผวิหนงัสองชัน้พรอ้มใบมดีฟันเฟือง (ที่สอง) แนะน าให้ใชก้าร
ปกป้องผวิสองชัน้เมื่อจดัการกบัเศษหนิหรอืหนิแขง็ ใบมดีทีส่องชว่ยเพิ่มการหัน่ย่อยบนวสัดุ
ไมท้ีค่ลุมดว้ยหญ้า.
GIRAFFA XL ยงัติดตัง้โรเตอร์ "มลัตแิอกทฟี" ด้วยจ านวนค้อนที่มากขึ้นเพื่อให้มคีวาม
ก้าวร้าวมากขึน้ หรอืโรเตอร์ "ป้องกนัความเสยีหาย" ซึ่งมตีวัรองรบัค้อนรูปทรงพเิศษเพื่อ
ป้องกนัความเสยีหายเมื่อจดัการกบัหนิ



คณุสมบติัพิเศษ
ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR
โรเตอรข์องเครื่องตดัหญ้า MASCHIO ไดร้บัการ
ปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ใบตัดหัว
คอ้นตดีว้ยความเรว็สงูไม่ว่าสภาพการท างานจะ
เป็นอย่างไร การสัน่สะเทือนต ่ า และความ
ตอ้งการพลงังานทีล่ดลง ซึง่หมายความวา่เครื่อง
มอีายุการใชง้านยาวนานขึน้

DRIVE BELT TENSIONING
สายพานไดรฟ์ทัง้ 5 เส้นสามารถปรับตึงได้ง่ายโดยใช้
ระบบสกรูภายนอกที่ใช้งานได้จริง อุปกรณ์ทัง้หมดได้รบั
การติดตัง้ด้วยสายพานแบบมีฟัน ซึ่งไม่ เหมือนกับ
สายพ านแบบธร รมด า  ซึ่ ง ไ ด้ รับ ก า รพิสู จ น์ ว่ า มี
ประสทิธภิาพมากกวา่และใหป้ระสทิธภิาพทีส่งูกวา่

ROTATABLE ROLLER BEARINGS
มตีลบัลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืนสองแถว ซึ่ง
ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดเียี่ยม และสามารถ
ทนต่องานหนกัได้
ข้อได้เปรียบหลัก: อายุการใช้งานยาวนาน 
(ยาวนานกว่าตลับลูกปืนทัว่ไป 30%) ความ
ตา้นทานสงูและความสามารถในการรบัน ้าหนกั 
และการบ ารุงรกัษาต ่า



คณุสมบติัพิเศษ

FORGED JOINT
แขนเฟรมสีเ่หลีย่มดา้นขนานมขีอ้ต่อหลอม
ใหม่เพื่อให้มีความแข็งแรงและแขง็แกร่ง
ยิง่ขึน้

SHOCK PROTECTION SYSTEM
ระบบป้องกนัการกระแทกช่วยปกป้องหัว
ตดัเมื่อชนกบัสิง่กดีขวางโดยไม่ได้ตัง้ใจ

TOOTHED LOWER COUNTER BLADE
ส าหรับการตัดด้วยหญ้าที่ละเอียดยิ่งขึ้น 
ตวัเครื่องมาพร้อมกบัใบมีดแบบฟันล่างที่
เชือ่มเขา้กบัโครงสรา้งภายใน



TECHNICAL DATA

Measure 
(รุ่น)

GIRAFFA  
S  

SI 140 

GIRAFFA 
M 

SE 120 

GIRAFFA  
M 

SE140 

GIRAFFA  
M 

SE 160 

GIRAFFA  
L  

SE 170 

GIRAFFA 
XL  

SE 185 

GIRAFFA  
XL  

SE 210 

ก าลงั
แทรกเตอร์

25 HP 35 HP 40 HP 45 HP 50 HP 60 HP 70 HP

ตดัไดส้งูสดุ 2 cm 3 cm 3 cm 3 cm 4 cm 4 cm 4 cm

ตดักวา้ง 135 cm 120 cm 140 cm 160 cm 170 cm 185 cm 210 cm

ระบบใบมดี
ตดั

28 pcs 
Hammer

16 pcs 
Hammer

20 pcs 
Hammer

22 pcs 
Hammer

20 pcs 
Hammer

20 pcs 
Hammer

22 pcs 
Hammer

น ้าหนกั 287 Kg 385 Kg 394 Kg 425 Kg 644 Kg 780 Kg 810 Kg

รุ่น GIRAFFA - Serie
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