
HY-TURB M   110/400
เคร่ืองใหน้ ำ้พร้อมทอ่ม้วนนล  ับ



ข้อมูัทำงเทคนิค

110

ความยาวทอ่ 400

สว่นของทอ่ 110 มิลลิเมตร

รศัมีการใหน้ า้สงูสดุ 47 เมตร

อตัราการไหลของน า้สงูสดุ 48 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง

แรงดนัต ่าสดุ 3.5atm

แรงดนัสงูสดุ 8 บาร์

น า้หนกั 3220 กิโลกรมั

คุณสมบ ติ

กลอ่งเกียรก์งัหนัและประสิทธิภาพสงู

แรงดนัขัน้ต  ่าที่ตอ้งการ 3.5Bar, สงูสดุ 8 Bar (ด ูmanometer ที่เหมาะสม)

ความเรว็ในการกรอกลบัปรบัไดเ้ต็มที่ตัง้แต ่0 ถึง 40 mt/h

หยดุอตัโนมตัิเม่ือสิน้สดุการท างาน

ขนาดกะทดัรดั ถ่วงน า้หนกับนลอ้ไดด้ีที่สดุ

เครือ่งชลประทานเซกเตอรแ์บบปรบัไดพ้รอ้มหวัฉีดที่มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางตา่งกนั

ประหยดัและไมต่อ้งบ ารุงรกัษา

ทอ่น าส  าหรบัการกรอทอ่ที่สมบรูณแ์บบ

รถเข็นพรอ้มรางแบบปรบัได ้(อปุกรณเ์สรมิ)

บ  ารุงรกัษางา่ยและประหยดั

คูมื่อการใชง้านโดยละเอียด




